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本手册（《资源管理指南》）介绍 VMware® Virtual Infrastructure 环境的资源管理。
重点讲述以下几大主题：

! 资源分配和资源管理概念

! 虚拟机属性和接入控制

! 资源池及其管理方式

! 群集、VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)、VMware High Availability (HA) 
及其使用方式

! 高级资源管理选项

! 性能注意事项

《资源管理指南》涵盖了 ESX Server 3.5 和 ESX Server 3i 版本 3.5。为方便讲解，本书
使用以下产品命名约定：

! 对于特定于 ESX Server 3.5 的主题，本书使用术语“ESX Server 3”。

! 对于特定于 ESX Server 3i 版本 3.5 的主题，本书使用术语“ESX Server 3i”。

! 对于上述两款产品的通用主题，本书使用术语“ESX Server”。

! 如果讲解内容需要明确辨识某特定版本，本书将使用带版本号的完整名称指代该产

品。 

! 如果讲解内容适用于 VMware Infrastructure 3 的所有 ESX Server 版本，则本书使
用术语“ESX Server 3.x”。

关于本书
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目标读者
本手册专供要了解系统如何管理资源以及用户如何定制默认行为的系统管理员使用。此

外，对于要了解和使用资源池、群集、 DRS 或 HA 的用户，本手册亦是必不可少的。 

本手册假定您具有 ESX Server 和 VirtualCenter Server 的相关应用知识。 

文档反馈
VMware 欢迎您提出宝贵建议，以便改进我们的文档。如有意见，请将反馈发送到： 

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure 文档 
VMware Infrastructure 文档包括 VMware VirtualCenter 和 ESX Server 文档集。 

图中使用的缩写
本手册中的图片使用表 1 中列出的缩写形式。

表 1. 缩写

缩写  描述

数据库  VirtualCenter 数据库

数据存储  受管主机的存储

dsk#  受管主机的存储磁盘

hostn  VirtualCenter 管理的主机

RP 资源池

SAN 受管主机之间共享的存储区域网络类型数据存储

tmplt  模板

user#  具有访问权限的用户

VC  VirtualCenter

VI VMware Infrastructure Client

VM#  受管主机上的虚拟机

mailto:docfeedback@vmware.com
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4 将 RP‐QA 的 CPU 和内存资源 [份额 (Shares)] 指定为 [高 (High)]。

5 创建第二个资源池 RP‐Marketing：

a 将 CPU 和内存的 [份额 (Shares)] 保留为 [正常 (Normal)]。 

b 为 CPU 和内存指定 [预留 (Reservation)]。

c 单击 [确定 (OK)] 退出。 

6 在清单面板中选择主机，然后单击 [分配资源 (Resource Allocation)] 选项卡。 

资源池已添加到了显示屏幕中。在顶部面板中，已从未预留资源中减去了第二个资

源池的 [预留 (Reservation)]。在第二个面板中，可查看资源池信息，其中包括资
源池类型。 
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表 1‐2 概述了可为资源池指定的值。

创建资源池后，可向各资源池添加虚拟机。虚拟机的份额与同一父资源池内的其他虚拟

机（或资源池）相关。 

了解可扩展预留
要了解可扩展预留的工作原理，最简单的方法是举例说明。 

假设以下应用场景（如图 1‐5 中所示）：

1 父资源池 RP‐MOM 具有 6 GHz 的预留及一台预留了 1 GHz 的运行中的虚拟机。 

2 您创建一个具有 2 GHz 预留的子资源池 RP‐KID，并选中 [可扩展预留 
(Expandable Reservation)]。

3 您向子资源池添加两台各具有 2 GHz 预留的虚拟机，即 VM‐K1 和 VM‐K2，并尝
试启动它们。 

4 VM‐K1 可直接从 RP‐KID（具有 2 GHz）预留资源。 

表 1-2. 资源池属性

字段 描述

CPU 份额
内存份额

可让您为该资源池指定份额。基本原则与虚拟机的情况相同，如“份额”
（第 20 页）中所述。 

预留 显示主机为该资源池预留的 CPU 或内存量。默认为 [0]。 
非零预留将从父级（主机或资源池）的未预留资源中减去。这些资源被认
为是预留资源，无论虚拟机是否与该资源池相关联。 

可扩展预留 选中（默认）此复选框时，如果资源池需要做出的预留高于其自身预留
（例如，要启动一台虚拟机），资源池可使用父资源池中的资源并预留这些

资源。

请参见“了解可扩展预留”（第 27 页）。

限制 显示主机分配给选定资源池的 CPU 或内存上限。默认为无限。此默认设置
可避免浪费闲置资源。 
取消选中 [无限 (Unlimited)] 复选框可指定其他限制。 
在某些情况下（例如，如果您想向组管理员分配一定量的资源），资源池

限制将很有用。组管理员可根据需要为该组创建虚拟机，但使用的资源决
不可超过由限制指定的量。 

注意  向资源池添加虚拟机之后，选择该资源池的 [分配资源 (Resource Allocation)] 选
项卡，了解有关预留和未预留资源的信息。
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5 VM‐K2 没有本地资源可用，因此它将从父资源池 RP‐MOM 中借用资源。
RP‐MOM 现有资源为 6 GHz 减去 1 GHz（由虚拟机预留）再减去 2 GHz （由 
RP‐KID 预留），剩下 3 GHz 的未预留资源。利用 3 GHz 的可用资源，您可以启动
此 2 GHz 虚拟机。 

图 1-5. 可扩展资源池的接入控制，示例 1

现在假设另一个包含 VM‐M1 和 VM‐M2 的应用场景（如图 1‐6 中所示）：

1 启动 RP‐MOM 中总预留为 3 GHz 的两台虚拟机。 

2 您依然可启动 RP‐KID 中的 VM‐K1，因为本地有 2 GHz 可用。 

3 当您尝试启动 VM‐K2 时， RP‐KID 已无未预留的 CPU 容量，因此会检查其父级。
RP‐MOM 只有 1 GHz 的未预留容量可用（RP‐MOM 的 5 GHz 已被占用 ‐ 3 GHz 
由本地虚拟机预留，2 GHz 由 RP‐KID 预留）。因此，您无法启动需要 2 GHz 预留
的 VM‐K2。 

图 1-6. 可扩展资源池的接入控制，示例 2
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创建并定制群集
在上一节中，您设置了两个共享单台主机资源的资源池而群集由一组主机组成。如果启

用了 VMware DRS（Distributed Resource Scheduling），则群集将支持共享的资源池
并为群集内的虚拟机执行位置放置和动态负载平衡。处于实验阶段的分布式电源管理功

能也可与 DRS 一同启用。此功能可在有足够的额外容量时建议将主机置于待机电源模
式，从而降低群集的功耗。如果启用了 VMware HA (High Availability)，群集将支持
故障切换。某一主机出现故障时，会在其他主机上重新启动所有相关联的虚拟机。

本节将逐步指导您创建群集，并介绍群集的基本功能。重点内容是基本群集的默认行

为。 

假设您有一个由三台物理主机组成的群集。每台主机提供 3 GHz 和 1.5 GB，共有 
9 GHz 和 4.5 GB 可用。如果为群集启用了 DRS，则可以创建具有不同预留或份额的资
源池，从而按照一定标准（例如按照部门、项目或用户）控制对虚拟机组的总体分配。 

对于已启用 DRS 的群集，启动虚拟机时，系统会将虚拟机放置在最合适的物理主机上
（或给出放置位置的建议）。具体行为取决于群集的默认自动化级别或特定虚拟机的自

动化模式。 

创建并定制群集

1 启动 VI Client 并连接 VirtualCenter Server。 

2 在左侧清单面板中，右键单击数据中心并选择 [新建群集 (New Cluster)]。

3 为该群集命名，并为其启用 HA 和 DRS。 

4 保留 DRS 的默认值，即全自动。 

5 保留 HA 的主机故障和接入控制的默认设置。 

6 为虚拟机的交换文件策略选择合适的选项。

7 单击 [完成 (Finish)]。 
VirtualCenter Server 将创建具有指定属性的新群集。 

有关 DRS、 HA 和可用属性的信息，请参见第 5 章，“创建 VMware 群集”（第 83 
页）。 

下一项任务是向群集中添加多台主机。使用已启用 DRS 的群集很有意义，即使群集内
只有两台主机也是如此。 

已启用 HA 的群集最多可支持四起并发的主机故障。在以下步骤中，您将向受同一 
VirtualCenter Server 管理的群集中添加主机。 

注意  您必须获得许可才能使用群集功能。 
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向群集中添加主机

1 在 VI Client 的左面板中，选择主机并将其拖至群集图标之上。 

如果该群集已启用 DRS，系统将提示您是将该主机的虚拟机直接添加到群集的
（不可见的）根资源池中，还是创建新的资源池来代表该主机。根资源池位于顶层

且不会显示，因为这些资源为群集所有。 

如果该群集未启用 DRS，则会移除所有资源池。

2 选择合适的选项。 
如果选择第一个选项，原来位于要添加到群集中的主机上的资源池层级结构将折

叠，并且所有资源都将受群集管理。如果为该主机创建了资源池，请选择第二个选

项。

3 选择群集，然后选择其 [分配资源 (Resource Allocation)] 选项卡以添加更多主机
并查看该群集的资源分配信息。 

注意  如果使用已启用 HA 的群集，则该群集可能会标有红色警告图标，直到添加
了足够的主机，可以满足指定的故障切换容量为止。请参见“有效群集、黄色群

集和红色群集”（第 76 页）。 
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本章将讨论以下主题：

! “资源的定义”（第 31 页）

! “了解 ESX Server 架构”（第 33 页）

! “了解 CPU 和内存虚拟化”（第 36 页）

资源的定义
资源包括 CPU、内存、电源、磁盘和网络资源。本手册着重说明 CPU 和内存资源。电
源资源可以用分布式电源管理实验功能进行管理。请参见“分布式电源管理”（第 66 
页）。有关磁盘和网络资源的信息，请参见《ESX Server 配置指南》。 

资源提供方和使用方

在虚拟基础架构环境中，考虑资源提供方和使用方很有用。 

主机 和群集 是物理资源的提供方。 

对于主机，可用的资源是主机的硬件规格减去虚拟软件所用的资源。

群集是一组主机。可以使用 VMware VirtualCenter 创建群集，还可以将多个主机添加
到群集。 VirtualCenter 以联合方式管理这些主机的资源：群集拥有所有主机的所有 
CPU 和内存。可以启用群集用于联合负载平衡或故障切换。有关群集的简介，请参见
第 4 章，“了解群集”（第 57 页）。 

资源池 是灵活管理资源的逻辑抽象。资源池可以分组为层次结构。资源池既可以视为
资源提供方，也可以视为资源使用方。资源池向子资源池和虚拟机提供资源。资源池也

资源管理概念 2
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是资源使用方，因为资源池会消耗其父级的资源。请参见第 3 章，“了解和管理资源
池”（第 41 页）。

虚拟机 是资源使用方。创建期间分配的默认资源设置适用于大多数计算机。可以在以
后编辑虚拟机设置，以便分配资源提供方的总 CPU 和内存的共享百分比，还可以分配
保证的 CPU 和内存预留量。启动虚拟机时，服务器检查是否有足够的未预留资源可
用，并仅在有足够的资源时才允许启动虚拟机。（此过程称为接入控制。）

若要查看群集、资源池和虚拟机在 VI Client 中的显示方式，请参见图 2‐1。

图 2-1. VI Client 中的群集、资源池和虚拟机

ESX Server 如何管理资源
每个虚拟机均会消耗 ESX Server 主机的一部分 CPU、内存、网络带宽和存储资源。主
机将根据以下因素来保证每个虚拟机占用一份基础硬件资源：

! ESX Server 主机（或群集）可用的资源。 

! 预留量、限制和虚拟机份额。虚拟机的这些属性具有默认值，您可以更改这些值来

定制资源分配。请参见“了解虚拟机资源分配”（第 18 页）。 

! 启动的虚拟机数和这些虚拟机的资源利用率。 

! 管理员在资源池层次结构中分配给资源池的预留量、限制和份额。 

! 管理虚拟所需的开销。

服务器按不同的方式管理不同的资源。服务器根据可用的总资源和上述列出的因素来管

理 CPU 和内存资源。 

群集

资源池

虚拟机
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服务器基于每台主机来管理网络和磁盘资源。 VMware Server：

! 使用比例分配机制来管理磁盘资源。 

! 用网络流量调整来控制网络带宽。 

管理员如何配置资源

在很多情况下，系统在创建虚拟机时使用的默认值都是很合适的。而在某些情况下，您

可能会发现，对虚拟机进行定制可能非常有效，因为这样可以增加或减少系统分配的资

源量。 

本指南讨论了虚拟机和资源池属性以及如何定制虚拟机和资源池属性。有关介绍，请

参见“管理员如何影响 CPU 管理”（第 35 页）和“管理员可以如何影响内存管理”
（第 36 页）。 

资源利用率和性能

资源利用率是性能的关键。要从虚拟基础架构组件获得最高的性能，最好的方式是确保

没有资源瓶颈。请参见第 11 章，“最佳做法”（第 151 页）。有关 resxtop 和 esxtop 
性能测量工具的信息，请参见附录 A，“性能监视实用程序：resxtop 和 esxtop”（第
159 页）。 

了解 ESX Server 架构
ESX Server 系统的不同组件协同工作，以运行虚拟机并赋予其访问资源的权限。本节
简要说明了 ESX Server 架构。 

图 2‐2 显示了 ESX Server 主机的主要组件。

 

注意  有关磁盘和网络资源的信息，建议参见《ESX Server 配置指南》。《光纤通道 
SAN 配置指南》和《iSCSI SAN 配置指南》提供了将 ESX Server 与 SAN 存储器搭配
使用的背景信息和设置信息。

注意  如果您的重点是资源管理的实际应用，请跳过本节。

注意  只有使用 ESX Server 3 时，图 2‐2 中所示的服务控制台组件才适用。ESX Server 3i 
未提供服务控制台。
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图 2-2. ESX Server 主机组件

VMkernel
VMkernel 是 VMware 开发的高性能操作系统，直接运行在 ESX Server 主机上。
VMkernel 控制和管理硬件的大部分物理资源，包括：

! 内存

! 物理处理器

! 存储器和网络控制器

VMkernel 包括 CPU、内存和磁盘访问的调度程序，并具有完全合格的存储器和网络堆
栈。它还包括 Virtual Machine File System (VMFS)。 VMFS 是为虚拟机磁盘和交换文
件等大型文件优化的分布式文件系统。

VMkernel 资源管理器
资源管理器对基础服务器的物理资源进行分区。它采用资源预留量和比例分配调度等机

制向启动的虚拟机分配 CPU、内存和磁盘资源。有关资源分配的信息，请参见第 9 章，
“高级资源管理”（第 115 页）。 

用户可以为每个虚拟机指定份额、预留量和限制。资源管理器在向每个虚拟机分配 
CPU 和内存时会考虑此信息。请参见“ESX Server 如何管理资源”（第 32 页）。 

VMkernel 硬件接口层
硬件接口向 ESX Server（和虚拟机）用户隐藏硬件差异。它启用了特定硬件的服务，
并包括设备驱动程序。
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虚拟机监视器

虚拟机监视器 (Virtual Machine Monitor, VMM) 负责虚拟化 x86 硬件，包括处理器和内
存。当虚拟机开始运行时，控制会转到 VMM，此时 VMM 开始执行来自虚拟机的指
令。将控制转到 VMM 涉及设置系统状况，以便 VMM 直接在硬件上运行。

服务控制台

服务控制台是基于 Red Hat Enterprise Linux 3 Update 8 (RHEL 3 U8) 的 Linux 的有限
分发版本。服务控制台提供了监视和管理 ESX Server 3 系统的执行环境。ESX Server 3i 
未提供服务控制台。

管理员如何影响 CPU 管理
通过 VI Client 或使用 Virtual Infrastructure SDK 可以访问有关当前 CPU 分配的信息。 

按以下方式指定 CPU 分配：

! 通过 VI Client 使用可用的属性和特殊功能。
VI Client 图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 允许用户连接 ESX Server 
主机或 VirtualCenter Server。有关介绍，请参见第 1 章，“资源管理入门”（第 13 
页）。 

! 在某些情况下使用高级设置。请参见第 9 章，“高级资源管理”（第 115 页）。 

! 将 Virtual Infrastructure SDK 用于通过脚本进行的 CPU 分配。

! 按照“超线程”（第 120 页）的讨论来使用超线程。 

如果未定制 CPU 分配，则 ESX Server 主机使用适合大多数情况的默认值。 

注意  大多数情况下，管理员使用连接 ESX Server 系统或 VirtualCenter Server 的 VI 
Client 来监视和管理 ESX Server 系统。

注意  通常不建议使用 CPU 关联性。有关 CPU 关联性及其潜在问题的信息，请参
见“使用 CPU 关联性向特定处理器分配虚拟机”（第 117 页）。
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管理员可以如何影响内存管理

通过 VI Client 或使用 Virtual Infrastructure SDK 可以访问有关当前内存分配的信息和
其他状态信息。 

按以下方式指定内存分配： 

! 通过 VI Client 使用可用的属性和特殊功能。
VI Client GUI 允许用户连接 ESX Server 主机或 VirtualCenter Server。有关介绍，
请参见第 1 章，“资源管理入门”（第 13 页）。

! 在某些情况下使用高级设置。请参见第 9 章，“高级资源管理”（第 115 页）。 

! 将 Virtual Infrastructure SDK 用于通过脚本进行的内存分配。

如果未定制内存分配，则 ESX Server 主机使用适合大多数情况的默认值。 

有关采用 NUMA 架构的服务器，请参见第 10 章，“配合使用 NUMA 系统和 ESX 
Server”（第 141 页）。 

了解 CPU 和内存虚拟化
本节讨论了虚拟化及其对虚拟机可用资源的意义。 

CPU 虚拟化基本知识
可以用一个或多个虚拟处理器配置虚拟机，每个处理器均具有自己的寄存器和控制结构

集合。当调度虚拟机时，会调度其虚拟处理器在物理处理器上运行。 VMkernel 资源管
理器在物理 CPU 上调度虚拟 CPU，从而管理虚拟机对物理 CPU 资源的访问。 ESX 
Server 支持最多具有四个虚拟处理器的虚拟机。请参见“多核处理器”（第 119 页）。

注意  当客户操作系统是 Windows Vista 时，每个虚拟机仅支持两个虚拟 CPU。
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查看有关物理和逻辑处理器的信息

1 在 VI Client 中，选择主机，然后单击 [配置 (Configuration)] 选项卡。

2 选择 [处理器 (Processors)]。

可以查看有关物理处理器数量和类型以及逻辑处理器数量的信息。还可以通过单击 
[属性 (Properties)] 禁用或启用超线程。 

内存虚拟基本知识

VMkernel 管理所有计算机内存。（一种例外情况是在 ESX Server 3 中分配到服务控制
台的内存。） VMkernel 会将这种受管计算机内存的一部分拿来自己使用。剩余的内存
可供虚拟机使用。虚拟机将计算机内存用于两个用途：每个虚拟机均需要有自己的内

存，且 VMM 需要一些内存用于其代码和数据。

查看如何使用主机内存的信息

1 在 VI Client 中，选择主机。

2 单击 [配置 (Configuration)] 选项卡。

注意  在超线程系统中，每个硬件线程均是逻辑处理器。启用超线程的双核处理器
具有两个内核和四个逻辑处理器。
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3 选择 [内存 (Memory)]。

可以查看有关总内存的信息和可用于虚拟机的内存信息。在 ESX Server 3 中，还可
以查看分配到服务控制台的内存。

虚拟机内存

每个虚拟机均会根据其配置大小消耗内存，还会消耗额外开销内存以用于虚拟。

配置大小。  配置大小是一种由虚拟机的虚拟层来维持的构造。它是提供给客户操作系
统的内存量，但独立于分配给虚拟机的物理 RAM 量，取决于下文所述的资源设置
（份额、预留量、限制）。

以配置大小为 1 GB 的虚拟机为例。当客户操作系统引导时，系统会认为正运行在具有 
1 GB 物理内存的专用计算机上。分配给虚拟机的物理主机内存实际数量取决于其内存
资源设置和 ESX Server 主机的内存争用情况。有些情况下，可能向虚拟机分配全部 
1 GB。在其他情况下，可能会得到较小的分配量。无论实际分配如何，客户操作系统
都会继续运行，就好像正运行在具有 1 GB 物理内存的专用计算机上一样。 

份额。  如果可用量超过预留量，则为虚拟机指定相对优先级。请参见“份额”（第 20 
页）。

预留 。  是主机为虚拟机预留的、有保证的物理内存量下限，即使内存过量使用也如
此。将预留量设置为确保虚拟机高效运行的足够内存水平，这样就不会有过多的内存分

页。

限制。  是主机将分配给虚拟机的物理内存量的上限。虚拟机的内存分配还受其配置大
小隐式限制。 
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开销内存 包括为虚拟机框架缓冲区和各种虚拟数据结构预留的空间。请参见“了解内
存开销”（第 126 页）。 

内存过量使用

对于每个运行的虚拟机，系统会为虚拟机的预留量（若有）和虚拟开销预留物理内存。

由于 ESX Server 主机使用内存管理技术，虚拟机可以使用的内存大于物理机（主机）
可用的内存。例如，您可以有一个内存为 2 GB 的主机，并且运行四个虚拟机，每个虚
拟机的内存为 1 GB。这种情况下，内存被过量使用。 

过量使用有一定的意义，因为通常情况下有些虚拟机负载较轻，而有些虚拟机负载较

重，相对活动水平会随着时间的推移而有所差异。 

为了改善内存利用率， ESX Server 主机将闲置虚拟机的内存转移给需要更多内存的虚
拟机。使用预留量或份额参数可优先向重要的虚拟机分配内存。如果这部分内存未使

用，可以用于其他虚拟机。 

内存共享

许多工作负载存在跨虚拟机共享内存的机会。例如，几个虚拟机可能正运行同一客户操

作系统的实例，加载了相同的应用程序或组件，或包含公共数据。 ESX Server 系统使
用专用的分页共享技术安全地消除了内存页的冗余副本。 

采用内存共享，由多个虚拟机组成的工作负载通常消耗的内存要少于其在物理机上运行

时所需的内存。因此，系统可以有效地支持更高级别的过量使用。 

内存共享保存的内存量取决于工作负载特性。许多几乎相同的虚拟机的工作负载可能释

放 30% 以上的内存，而有较大差异的工作负载可能节省的内存少于 5%。 
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本章介绍资源池并说明如何使用 Virtual Infrastructure 查看和操作资源池。 

本章将讨论以下主题：

! “什么是资源池？”（第 42 页）

! “资源池接入控制”（第 45 页）

! “创建资源池”（第 45 页）

! “查看资源池信息”（第 47 页）

! “更改资源池属性”（第 51 页）

! “监视资源池性能”（第 51 页）

! “将虚拟机添加到资源池”（第 52 页）

! “从资源池中移除虚拟机”（第 53 页）

! “资源池和群集”（第 53 页）

所有任务均假定您有相应的操作权限。有关权限及如何设置权限的信息，请参见联机帮

助。

了解和管理资源池 3
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什么是资源池？
资源池用于对可用的 CPU 和内存资源进行层次结构式的分区。 

每台独立主机和每个 DRS 群集都具有一个（不可见的）根资源池，该资源池对该主机
或群集的资源进行分组。根资源池之所以不显示，是因为主机（或群集）与根资源池

的资源总是相同的。 

如果不创建子资源池，则只存在根资源池。 

用户可以创建根资源池的子资源池，也可以创建用户创建的任何子资源池的子资源池。

每个子资源池都拥有一部分父级资源，它们又可能具有相继表示更小计算容量单元的子

资源池层次结构。 

一个资源池可包含多个子资源池和 /或虚拟机。您可以创建共享资源的层次结构。处于
较高级别的资源池称为父资源池。处于同一级别的资源池和虚拟机称为同级。群集本身

表示根资源池。 

图 3-1. 资源池层次结构中的父级、子级和同级

在图 3‐1 中， RP‐QA 是 RP‐QA‐UI 的父资源池。 RP‐Marketing 与 RP‐QA 是同级。紧
靠 RP‐Marketing 下面的两个虚拟机也是同级。 

对于每个资源池，均可指定预留、限制、份额以及预留是否应为可扩展。随后该资源池

的资源将可用于子资源池和虚拟机。

注意  VMware DRS 可帮助您平衡虚拟机之间的资源。“了解 VMware DRS”
（第 60 页）中将对此进行论述。

根资源池

同级

同级

父资源池
子资源池
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为什么使用资源池？

通过资源池可以委派对主机（或群集）资源的控制权，在使用资源池划分群集中的所

有资源时，其优势尤为明显。可以创建多个资源池作为主机或群集的直接子级，并对它

们进行配置。然后便可向其他个人或组织委派对资源池的控制权。 

使用资源池具有下列优点： 

! 灵活的层次结构组织 ‐ 根据需要添加、移除或重组资源池，或者更改资源分配。 

! 资源池之间相互隔离，资源池内部相互共享 ‐ 顶级管理员可向部门级管理员提供一
个资源池。某一部门级资源池内部的资源分配变化不会对其他不相关的资源池造成

不公平的影响。 

! 访问控制和委派 ‐ 顶级管理员向部门级管理员提供资源池后，该管理员可以在当前
的份额、预留和限制设置向该资源池授予的资源范围内进行所有虚拟机创建和管理

操作。委派通常与权限设置共同完成，《Virtual Infrastructure 简介》中对权限设置
进行了论述。

! 资源与硬件的分离 ‐ 使用已启用 DRS 的群集时，所有主机的资源始终会分配给群
集。这意味着管理员可以脱离提供资源的实际主机独立地进行资源管理。如果将三

台 2 GB 主机替换为两台 3 GB 主机，您无需对资源分配进行更改。 

这一分离可使管理员更多地考虑聚合计算容量而非单个主机。

! 管理运行多层服务的各组虚拟机 ‐ 您无需对每台虚拟机进行资源设置，而是可以通
过更改该组虚拟机所属资源池的设置来控制对这些虚拟机的总体资源分配。

例如，假定一台主机拥有多台虚拟机。营销部门使用其中的三台虚拟机，QA 部门使用
两台虚拟机。由于 QA 部门需要更多的 CPU 和内存，管理员为每组创建了一个资源
池。管理员将 QA 部门资源池和营销部门资源池的 [CPU 份额 (CPU Shares)] 分别设置
为 [高 (High)] 和 [正常 (Normal)]，以便 QA 部门的用户可以运行自动测试。 CPU 和
内存资源较少的第二个资源池足以满足营销工作人员的较低负载要求。只要 QA 部门未
完全利用所分配的资源，营销部门就可以使用这些可用资源。

图 3‐2 中演示了此应用场景。这些数字显示了向资源池的有效分配。 
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图 3-2. 向资源池分配资源

主资源池和群集资源池

您可以创建独立 ESX Server 主机或 DRS 群集的子资源池。 

! 对于独立 ESX Server 主机，可以将资源池作为主机的子级进行创建和管理。每台
主机均支持自身的资源池层次结构。

! 如果对未启用 DRS 的群集添加一台主机，主机的资源池层次结构将会丢弃，并且
无法创建任何资源池层次结构。

! 对于已启用 DRS 的群集，所有主机的资源将分配给该群集。 

向 DRS 群集添加一台带有资源池的主机时，系统会提示您确定资源池的放置位
置。默认情况下将丢弃资源池层次结构，并在虚拟机所处的同一级别添加主机。您

可以选择将主机的资源池移植到群集的资源池层次结构上，并为顶层资源池选择一

个名称。请参见“资源池和群集”（第 53 页）。

由于所有资源均已合并，因此您无需对单个主机进行资源管理，而只需在群集环境

中管理所有资源。您可将虚拟机分配给具有预定义特性的资源池。如果随后因添

加、移除或升级主机而改变了容量，则可能必须更改资源池的资源分配。 

如果 VirtualCenter Server 不可用，可以通过 ESX Server 主机所连接的 VI Client 进
行更改。但是当 VirtualCenter Server 再次可用时，群集可能会变黄（过量使用）
或变红（无效）。请参见“有效群集、黄色群集和红色群集”（第 76 页）。如果
群集处于自动模式，则当 VirtualCenter Server 再次可用时，VirtualCenter 会重新
申请上次已知的群集配置（并可能撤消您的更改）。 
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资源池接入控制
在 ESX Server 主机上启动虚拟机时，主机首先会执行基本接入控制，如“接入控制”
（第 22 页）中所述。在资源池内启动虚拟机时，或尝试创建子资源池时，系统会执行
其他接入控制以确保不违反资源池的限制。 

启动虚拟机或创建资源池之前，请在资源池的 [分配资源 (Resource Allocation)] 选项
卡中检查 [未预留的 CPU (CPU Unreserved)] 和 [未预留的内存 (Memory Unreserved)] 
字段，以确定（参见图 3‐3）是否有足够的资源可用。 

图 3-3. 资源池预留信息

如何计算未预留的 CPU 和内存以及是否执行操作取决于预留类型： 

! [固定的 (Fixed)] 预留类型。系统检查资源池是否有足够的未预留资源。如果有，
则可以执行操作。否则将显示一条消息，而且无法执行操作。 

! [可扩展的 (Expandable)] 预留类型。系统检查资源池是否有足够的资源来满足要
求。

! 如果有足够的资源，则将执行操作。 

! 否则管理服务器将检查父资源池（直接父级或祖先）中是否有可用资源。如

果有，则将执行操作，并预留父资源池资源。否则将显示一条消息，而且不会

执行操作。请参见“了解可扩展预留”（第 27 页）。 

系统不允许违反预先配置的 [预留 (Reservation)] 或 [限制 (Limit)] 设置。每次重新配
置资源池或启动虚拟机时，系统都会验证所有参数以确保仍能实现各服务级别保证。 

创建资源池
您可以创建任何 ESX Server 3.x 主机、资源池或 DRS 群集的子资源池。 

创建子资源池时，系统将提示您输入资源池属性信息。系统使用接入控制确保您不能分

配不可用的资源。例如，如果您的资源池预留为 10 GB，则在创建了一个预留为 6 GB 

未预留 预留类型

注意  如果已将某台主机添加到群集中，将无法创建该主机的子资源池。如果群集已启
用 DRS，则可以创建该群集的子资源池。
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的子资源池后，便无法再创建第二个预留为 6 GB 且 [类型 (Type)] 设置为 [固定的 
(Fixed)] 的子资源池。 

创建资源池

1 选择所需的父级，然后选择 [文件 (File)] > [新建 (New)] > [创建资源池 (New 
Resource Pool)]（或在 [摘要 (Summary)] 选项卡的 [命令 (Commands)] 面板中
单击 [创建资源池 (New Resource Pool)]）。 

2 在 [创建资源池 (New Resource Pool)] 对话框中，为资源池提供下列信息。

字段 描述

名称 新资源池的名称。

CPU 资源

份额 资源池拥有的、相对于父级总数的 CPU 份额值。同级资源池根
据由其预留和限制限定的相对份额值共享资源。您可以选择 [低 
(Low)]、[正常 (Normal)] 或 [高 (High)]，也可以选择 [自定义 
(Custom)] 来指定表示份额值的数字。 

预留 保证为该资源池分配的 CPU 量。 

可扩展预留 表示在接入控制期间是否考虑可扩展预留。选中（默认）该复
选框时，如果在该资源池中启动一台虚拟机，并且虚拟机的总预

留大于该资源池的预留，则该资源池可以使用父级或祖先的资

源。 

限制 主机为该资源池提供的 CPU 量的上限。默认设置为 [无限 
(Unlimited)]。要指定限制量，请取消选中 [无限 (Unlimited)]，
然后键入数值。

内存资源

份额 资源池拥有的、相对于父级总数的内存份额值。同级资源池根据

由其预留和限制限定的相对份额值共享资源。您可以选择 [低 
(Low)]、[正常 (Normal)] 或 [高 (High)]，也可以选择 [自定义 
(Custom)] 来指定表示份额值的数字。 

预留 保证为该资源池分配的内存量。 

可扩展预留 表示在接入控制期间是否考虑可扩展预留。选中（默认）该复

选框时，如果在该资源池中启动一台虚拟机，并且虚拟机的总预

留大于该资源池的预留，则该资源池可以使用父级或祖先的资
源。 

限制 该资源池的内存分配的上限。默认设置为 [无限 (Unlimited)]。
要指定其他限制量，请取消选中 [无限 (Unlimited)] 复选框。
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3 完成所有选择操作后，请单击 [确定 (OK)]。 
此时 VirtualCenter 将创建该资源池，并将其显示在清单面板中。 

如有任何选定值因可用 CPU 和内存总量限制而无效，将显示黄色三角形。 

了解可扩展预留

启动虚拟机或创建资源池时，系统将检查 CPU 和内存预留是否可用于执行该操作。 

如果未选中 [可扩展预留 (Expandable Reservation)]，则系统仅考虑选定资源池中的可
用资源。

如果已选中（默认） [可扩展预留 (Expandable Reservation)]，系统将考虑选定资源池
及其直接父资源池中的可用资源。如果父资源池也选中了 [可扩展预留 (Expandable 
Reservation)] 选项，它还可以从其父资源池中借用资源。只要选中了 [可扩展预留 
(Expandable Reservation)] 选项，就会以递归方式向当前资源池的祖先借用资源。将
该选项保持选中状态可提供更高的灵活性，但同时提供的保护将会减少。子资源池所有

者预留的资源可能大于您的预期值。

可扩展预留示例  假定某个管理员负责管理资源池 P，并定义了两个子资源池 S1 和 S2，
分别用于两个不同的用户（或组）。

该管理员知道用户将要启动具有预留的虚拟机，但不知道每个用户需要预留多少资源。

为 S1 和 S2 设置可扩展预留可使管理员更加灵活地共享和继承资源池 P 的公用预留。

如果不使用可扩展预留，管理员需要向 S1 和 S2 明确分配具体的资源量。这种具体的分
配可能欠缺灵活性，特别是在较深的资源池层次结构中，并且可能使资源池层次结构中

的预留设置操作复杂化。 

可扩展预留会造成资源池缺少严格的隔离，也就是说 S1 可使用资源池 P 的全部预留启
动，致使 S2 无法直接使用任何 CPU 或内存资源。

查看资源池信息
在 VI Client 中选择某个资源池时，[摘要 (Summary)] 选项卡将显示该资源池的相关信
息。下一节将列出有关“资源池摘要选项卡”（第 48 页）和“资源池资源分配选项
卡”（第 49 页）的信息。 

注意  只有当您相信子资源池的管理员不会过多预留资源时，才应将此选项保持选中状
态。

注意  所有其他选项卡将在联机帮助中详细介绍。 
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资源池摘要选项卡

资源池的 [摘要 (Summary)] 选项卡显示有关资源池的高级别统计信息。 

表 3-1. 资源池摘要选项卡的各栏

栏 描述

常规 [常规 (General)] 面板显示资源池的统计信息。
! [虚拟机数目 (Number of Virtual Machines)] ‐ 该资源池中的虚拟机数
目。不包括子资源池中的虚拟机数目。 

! [正在运行的虚拟机数 (Number of Running Virtual Machines)] ‐ 该资源
池中正在运行的虚拟机数。不包括子资源池中正在运行的虚拟机数。 

! [子资源池数 (Number of Child Resource Pools)] ‐ 不包括层次机构中的
所有资源池，而是仅包括直接子级。

CPU 显示为该资源池指定的 CPU [份额 (Shares)]、 [预留 (Reservation)]、 [预留
类型 (Reservation Type)] 和 [限制 (Limit )]。同时还显示当前未预留的 CPU 
量。 

命令  允许您调用常用命令。 
! [新建虚拟机 (New Virtual Machine)] ‐ 启动新建虚拟机向导，在该资源
池中创建一台新虚拟机。 

! [新建资源池 (New Resource Pool )] ‐ 显示 [创建资源池 (New Resource 
Pool )] 对话框，该对话框允许您为选定资源池创建一个子资源池。 

! [编辑设置 (Edit Settings)]  ‐ 允许您更改选定资源池的 CPU 和内存属性。 
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资源池资源分配选项卡

资源池的 [分配资源 (Resource Allocation)] 选项卡显示有关当前为资源池预留的资源
及资源池可用的资源的详细信息，并列出资源的用户，如表 3‐2 和表 3‐3 中所述。 

图 3-4. 资源池资源分配选项卡

图 3‐4 的顶部指定了表 3‐2 中关于资源池本身的信息。

在图 3‐4 中，特定于资源池的信息下方是该资源池的虚拟机和子资源池列表。该列表不
包含分配给该资源池的子资源池的虚拟机。

资源 显示选定资源池内的虚拟机的运行时 [CPU 使用情况 (CPU Usage )] 和 [内存
使用情况 (Memory Usage)]。 

内存  显示为该资源池指定的 [份额 (Shares)]、 [预留 (Reservation)]、 [预留类型 
(Reservation Type)] 和 [限制 (Limit)]。同时还显示当前未预留的内存量。 

表 3-1. 资源池摘要选项卡的各栏 （续）

栏 描述

表 3-2. 资源分配选项卡字段

字段 描述

CPU 预留 /
内存预留

该资源池的预留中指定的 CPU 或内存量。可在创建资源池的过
程中或随后通过编辑资源池指定预留。 

已使用的 CPU 预留 /
已使用的内存预留

已使用的 CPU 或内存预留。预留将由正在运行的虚拟机或具有
预留的子资源池使用。 

未预留的 CPU/
未预留的内存

当前未预留并可供虚拟机和资源池预留的 CPU 或内存。 
注意：尝试确定是否可创建一定大小的子资源池或者是否可启
动一台具有一定预留的虚拟机时请查看该数值。 

CPU 预留类型 /
内存预留类型

[可扩展的 (Expandable)] 或 [固定的 (Fixed)]。请参见“了解
可扩展预留”（第 47 页）。 
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单击 [CPU] 或 [内存 (Memory)] 选项卡显示表 3‐3 中所述的信息。

表 3-3. 资源分配 CPU 和内存字段

字段 描述

名称 资源池或虚拟机的名称。 

预留 该虚拟机或资源池的指定预留。默认设置为 0，即系统不为该资源池预留任何
资源。 

限制 该虚拟机或资源池的指定限制。默认设置为 [无限 (Unlimited)]，即系统向该
虚拟机分配尽可能多的资源。

份额 该虚拟机或资源池的指定份额。如果选择了某个默认设置，则为 [高 (High)]、
[正常 (Normal)]、 [低 (Low)] 三者之一。如果选择自定义设置，则为 [自定义 
(Custom)]。 

份额值 分配给该虚拟机或资源池的份额数。该数值取决于份额设置（[高 (High)]、
[正常 (Normal)]、 [低 (Low)] 或 [自定义 (Custom)]）。
请参见“份额”（第 20 页）。 

% 份额 该资源池或虚拟机的份额值除以分配给父资源池中所有子资源池的份额总数。

该值与父资源池的本地份额分配无关。 

类型 预留类型。可以是 [固定的 (Fixed)] 或 [可扩展的 (Expandable)]。请参见“了
解可扩展预留”（第 27 页）。



VMware, Inc. 51

第 3章 了解和管理资源池

更改资源池属性

对资源池进行更改

1 在 VI Client 清单面板中选择资源池。 

2 在 [摘要 (Summary)] 选项卡 [命令 (Command)] 面板中，选择 [编辑设置 (Edit 
Settings)]。

3 在 [编辑设置 (Edit Settings)] 对话框中，您可以更改选定资源池的全部属性。 
各选项在“创建资源池”（第 45 页）中进行了论述。 

监视资源池性能
监视资源池的性能有助于了解资源池分配的有效性。 

监视资源池的性能

1 在清单面板中选择资源池。 

2 单击 [性能 (Performance)] 选项卡。 

此时即可看到有关资源池性能的信息。单击 [更改图表选项 (Change Chart Options)] 
定制性能图表。有关性能图表及其配置方法的论述，请参见联机帮助。
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将虚拟机添加到资源池
创建新的虚拟机时，可以通过新建虚拟机向导在创建过程中将该虚拟机添加到资源池。

您也可以将现有虚拟机添加到资源池。本节将论述这两种任务。 

创建一台虚拟机并将其添加到资源池中

1 选择一台主机，然后选择 [文件 (File)] > [新建 (New)] > [虚拟机 (Virtual 
Machine)]（或按 Ctrl+n）。 

2 提供虚拟机的信息，同时在出现向导提示时选择一个资源池作为位置。 

向导将把虚拟机添加到您选择的资源池中。 

将现有虚拟机添加到资源池

1 从清单中的任意位置选择虚拟机。 

该虚拟机可以与独立主机、群集或另一个资源池关联。 

2 将该虚拟机（或这些虚拟机）拖至所需的资源池对象。 

将虚拟机移至新的资源池时：

! 该虚拟机的预留和限制不会发生变化。 

! 如果该虚拟机的份额为高、中等或低， [% 份额 (%Shares)] 会进行调整以反映
新资源池中使用的份额总数。 

! 如果已为该虚拟机指定了自定义份额，该份额值将保持不变。 

! [分配资源 (Resource Allocation)] 选项卡中显示的有关资源池的预留和未预留 
CPU 和内存资源的信息将发生变化，以反映与该虚拟机关联的预留（如果
有）。 

如果某台虚拟机已启动，且目标资源池的 CPU 或内存不足以保证该虚拟机的预留，移
动操作将会失败，因为接入控制不允许该操作。此时将显示一个错误对话框，解释这种

情况。该错误对话框会将可用资源与所需资源进行比较，以便您考虑可否通过调整来解

决此问题。请参见“资源池接入控制”（第 45 页）。 

注意  由于份额分配与资源池有关，因此当您将虚拟机移入资源池时可能必须
手动更改虚拟机的份额，以使虚拟机的份额与新资源池中的相对值保持一致。

如果虚拟机所占总份额的比例过大（或过小），将出现警告。

注意  如果虚拟机已关闭或挂起，可以移动该虚拟机，但资源池的可用资源总
量（例如预留和未预留的 CPU 和内存资源）不受影响。
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从资源池中移除虚拟机
可通过多种方法将虚拟机从资源池中移除，具体取决于您对虚拟机的打算。

将虚拟机移至其他资源池。   请参见“将现有虚拟机添加到资源池”（第 52 页）。如果
仅需移动虚拟机，则无需将其关闭。 

从资源池中移除虚拟机时，与资源池相关联的份额总数将减少，从而使每个剩余的份额

代表更多资源。例如，假定您有一个有权使用 6 GHz 的资源池，其中包含三台份额设
置为 [正常 (Normal)] 的虚拟机。假定虚拟机受 CPU 限制，每台各获得 2 GHz 的相等
分配额。如果将其中一台虚拟机移至其他资源池，剩余的两台虚拟机将各获得 3 GHz 
的相等分配额。

从清单中移除虚拟机或将其从磁盘中删除。  右键单击虚拟机（或按 [Delete]）。

您需要关闭虚拟机才能将其完全移除。请参见《Virtual Infrastructure 用户指南》。 

资源池和群集
将带有现存资源池层次结构的主机添加到群集时，随后将发生的情况取决于群集。您有

两种选择：

! “已启用 DRS 的群集”（第 53 页）

! “未启用 DRS 的群集”（第 54 页）

已启用 DRS 的群集
如果群集已启用 DRS，那么当您将一台或多台主机移入群集时，向导将允许您选择对
主机的资源池采取何种操作。 

将此主机的虚拟机置于群集的根资源中。  折叠主机的资源池层次结构，使所有虚拟机
成为群集的直接子级。该行为与“未启用 DRS 的群集”（第 54 页）中所表现的行为相
同。 

为此主机的虚拟机和资源池创建一个新的资源池。  创建一个与该主机的根资源池对应
的资源池。默认情况下，该资源池命名为 [从 <host_name>移植 (Grafted from 
<host_name>)]，但您也可选择其他名称。选择使用“移植”一词是因为主机树的分支
已添加到群集树的分支。 

注意  由于原始主机层次结构中的份额与主机上的资源池有关，因此您可能必须手
动调整与单个虚拟机相关联的份额值。
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图 3-5. 资源池层次结构移植到群集

在图 3‐5 中的示例中，群集 [群集 (Cluster)] 和主机 [主机 1 (Host1)] 各有一个资源池层
次结构。将主机添加到群集后，主机中不可见的顶层资源池将移植到群集的资源池层次

结构，并默认命名为 [从主机 1 移植 (grafted from Host1)]。 

资源池层次结构目前已完全独立于主机。如果随后将主机从群集中移除，群集会保留资

源池层次结构，而主机将丢失资源池层次机构（虽然虚拟机将与主机一同移除）。请参

见“从群集移除主机”（第 95 页）。

未启用 DRS 的群集
如果群集仅启用了 HA（或者 HA 和 DRS 均未启用），那么当您将一台或多台主机移
入群集时，群集将占有资源的所有权。主机和虚拟机将与群集产生关联。资源池层次结

构将展平。 

在图 3‐6 中，主机 H1 和 H2 各有一个资源池和虚拟机层次结构。将两台主机添加到群
集 C 后，资源池层次结构将展平，所有虚拟机都将成为群集的直接子级。 

注意  份额的分配情况与主机移入群集前相同。百分比将根据需要进行调整。 

注意  主机必须处于维护模式才能将其从群集中移除。请参见“主机维护模式和待机模
式”（第 67 页）。

注意  在非 DRS 群集中，不会根据份额进行群集范围的资源管理。虚拟机份额与各主机
保持相关。
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图 3-6. 已展平的资源池层次结构
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4

本章提供群集以及 VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) 和 High Availability 
(HA) 功能的概念简介。

本章将讨论以下主题： 

! “群集简介”（第 57 页）

! “了解 VMware DRS”（第 60 页）

! “了解 VMware HA”（第 69 页）

! “结合使用 HA 和 DRS”（第 75 页）

! “有效群集、黄色群集和红色群集”（第 76 页）

群集简介
群集是一组具有共享资源和共享管理界面的 ESX Server 主机和相关虚拟机。将主机添
加到群集时，主机的资源将成为群集资源的一部分。创建群集时，可以选择为 DRS 
和/或 HA 启用群集。 

有关群集中虚拟机以及如何配置这些虚拟机的信息，请参见“群集先决条件”（第 83 
页）。 

了解群集 4

注意  所述的所有任务均假定您有执行这些任务的权限。有关权限及如何设置权限的信
息，请参见联机帮助。

注意  可以在没有特殊许可证的情况下创建群集，但必须要有许可证才能为 DRS 或 HA 
启用群集。
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VMware DRS
DRS 功能可改善所有主机和资源池之间的资源分配。 DRS 会收集群集中所有主机和虚
拟机的资源使用信息，并为虚拟机放置位置和主机电源状况生成建议。这些建议可以自

动应用。根据配置的 DRS 自动控制级别， DRS 将显示或应用下列类型的建议：

! [初始放置位置 (Initial placement)] ‐ 当您在群集中首次启动某个虚拟机时， DRS 
将在适当的主机上放置该虚拟机或提出建议。请参见“初始放置位置”（第 60 
页）。

! [迁移 (Migration)] ‐ 在运行时，DRS 会通过执行虚拟机的迁移或提供虚拟机迁移建
议，尝试解决规则冲突并提高群集中的资源利用率。请参见“负载平衡和虚拟机

迁移”（第 64 页）。

! [电源管理 (Power management)] ‐ 启用分布式电源管理功能时，DRS 会将群集和
主机级容量与运行群集的虚拟机的需求（包括近期历史需求）进行比较。如果找

到足够的额外容量，它会建议将主机置于待机电源模式，或者如果需要容量，则建

议启动主机。根据提出的主机电源状况建议，可能需要将虚拟机迁移到主机并从主

机迁移虚拟机。请参见“分布式电源管理”（第 66 页）。

VMware HA
为主机故障启用 HA 监控的群集。如果主机不可用，将立即在其他主机上重新启动该主
机上的所有虚拟机。 

为 HA 启用群集时，可以指定允许的主机故障数。如果将主机故障数设置为 [1]， HA 
将使整个群集具备足够的容量来处理一台主机的故障，从而使该主机上所有正在运行的

虚拟机都能在其余主机上重新启动。默认情况下，如果启动虚拟机会与故障切换所需的

容量发生冲突，则无法启动此虚拟机（严格的接入控制）。请参见“了解 VMware 
HA”（第 69 页）。 
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图 4-1. VMware HA

图 4‐1 中，三台主机各有三个虚拟机，并且为相应 HA 群集配置了一台主机的故障切
换。当主机 B 不可用时， HA 会将虚拟机从主机 B 迁移到主机 A 和主机 C。

群集和 VirtualCenter 故障
VirtualCenter Server 在每台主机上放置一个代理。如果 VirtualCenter Server 不可用，
则 HA 和 DRS 功能会发生如下变化：

! HA ‐ 即使 VirtualCenter Server 不可用，HA 群集仍会继续运作，并且仍然可以在
故障切换时在其他主机上重新启动虚拟机。但是，有关虚拟机特定群集属性（如

优先级和隔离响应）的信息则取决于 VirtualCenter Server 发生故障前该群集的状
况。 

! DRS ‐ DRS 群集中的主机将使用可用资源继续运行。但是，不会有资源优化建议。 

VirtualCenter Server 不可用时，如果必须使用连接 ESX Server 主机的 VI Client 更改主
机或虚拟机，这些更改会生效。当 VirtualCenter 再次可用时，您可能会发现群集由于
不再满足群集要求而变为红色或黄色。 
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了解 VMware DRS
为 DRS 启用群集时， VirtualCenter 将持续监视群集中所有主机和虚拟机的 CPU 和内
存资源分布。 DRS 会将这些衡量指标与理想状态下群集中资源池和虚拟机的属性和当
前需求应给出的资源利用率进行比较，并提出相应的迁移建议。此外，启用分布式电源

管理功能时， DRS 将监视群集层以及主机层可供运行虚拟机的容量，并会根据容量是
多余还是不足，提出有关关闭或启动主机的建议。 

将主机添加到 DRS 群集时，该主机的资源会与群集相关联。系统将提示是要将任何现
有的虚拟机和资源池与群集的根资源池相关联，还是移植资源池层次结构。请参见

“资源池和群集”（第 53 页）。然后 VirtualCenter 就可以进行虚拟机的初始放置、为
了负载平衡或规则进行虚拟机迁移，以及执行分布式电源管理（如果启用了的话）。

初始放置位置

尝试在已启用 DRS 的群集中启动一个虚拟机或一组虚拟机时，VirtualCenter 会检查群
集中是否有足够的资源来支持虚拟机。然后，对于每个虚拟机， VirtualCenter 将标识
可在其上运行的主机并执行以下操作之一：

自动放置。   如果所有与放置相关的操作（启动或迁移虚拟机，或启动主机）都处于自
动模式，则不必对用户提出建议而自动执行这些步骤。

提出初始放置建议。   如果任何与放置相关的操作的自动化级别都处于手动模式，则将
提出初始放置建议。根据启动一个还是多个虚拟机，用户在非自动放置情形收到的初始

放置位置建议会有所不同。

单一虚拟机启动

启动一个虚拟机时，有两种类型的初始放置位置建议：

! 启动一个虚拟机，不需要任何先决条件步骤。 

用户将拥有虚拟机互斥初始放置位置建议列表 (图 4‐2)。只能选择一种建议。

注意  对于独立主机或非 DRS 群集中的虚拟机，不提出任何初始放置位置建议。这些虚
拟机将会在启动时被置于当前所驻留的主机上。
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图 4-2. 单一虚拟机，无先决条件

! 启动一个虚拟机，但需要先决条件操作。

这些操作包括在待机模式下启动主机或在主机间迁移其他虚拟机。在这种情况下，

仅提供一个建议，该建议具有多行，显示每个先决条件操作。用户可以接受整个建

议，也可以取消启动虚拟机 (图 4‐3)。

图 4-3. 单一虚拟机，有先决条件

组启动

可以尝试同时启动多个虚拟机（组启动）。选择组启动尝试的虚拟机不需要在同一 
DRS 群集中。可以在群集间选择虚拟机，但它们必须属于同一数据中心。也可以包括
位于非 DRS 群集或独立主机上的虚拟机，但这些虚拟机自动启动并且不包括在任何初
始放置位置建议中。 

每个群集均提供组启动尝试的初始放置位置建议。如果组启动尝试的所有与放置相关的

操作都处于自动模式，虚拟机将启动，不提出任何初始放置位置建议。如果任何虚拟机

与放置相关的操作处于手动模式，则所有虚拟机（包括处于自动模式的虚拟机）都将

手动启动，并且包括在初始放置位置建议中。 
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对于已启动的虚拟机所属的每个 DRS 群集，均会有一个包含所有所需先决条件的建议
（或没有建议）。所有特定于此类群集的建议都显示在 [启动建议 (Power On 
Recommendations)] 选项卡下 (图 4‐4)。 

图 4-4. 组启动建议

如果进行了非自动组启动尝试，且包括了不受限于初始放置位置建议的虚拟机（即独

立主机或非 DRS 群集上的虚拟机）， VirtualCenter 会尝试自动启动这些虚拟机。如果
这些虚拟机自动启动成功，则会在 [已开始启动 (Started Power‐Ons)] 选项卡下列出。
那些无法以此方式启动的虚拟机则在 [失败的启动 (Failed Power‐Ons)] 选项卡下列
出。请参见图 4‐5。

图 4-5. 自动组启动
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组启动示例：用户选择同一数据中心中的三个虚拟机进行组启动尝试。前两个虚拟机

（VM1 和 VM2）在同一 DRS 群集 (Cluster1) 中，而第三个虚拟机 (VM3) 则在一台独立
主机上。 VM1 处于自动模式，而 VM2 处于手动模式。在此方案中，用户将获得 
Cluster1 的初始放置位置建议（位于 [启动建议 (Power On Recommendations)] 选项
卡下），其中包含启动 VM1 和 VM2 的操作。将尝试自动启动 VM3，如果成功，则会
在 [已开始启动 (Started Power Ons)] 选项卡下列出 VM3。如果此尝试失败，则会在
[失败的启动 (Failed Power Ons)] 选项卡下列出 VM3。
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负载平衡和虚拟机迁移

为 DRS 启用的群集可能会变得不平衡。例如，请参见图 4‐6。该图左侧的三台主机不平
衡。假定主机 1、主机 2 和主机 3 均有相同的容量，且所有虚拟机的配置和负载均相
同。但是，由于主机 1 有六个虚拟机，其资源被过度利用，而主机 2 和主机 3 资源充
足。DRS 会将虚拟机从主机 1 迁移到主机 2 和主机 3（或提出迁移建议）。该图右侧显
示了适当平衡负载之后所得到的主机配置。

图 4-6. VMware DRS

当群集不平衡时， DRS 将根据默认自动化级别，提出建议或迁移虚拟机：

! 如果涉及的群集或任何虚拟机为手动 或半 自动，则 VirtualCenter 不执行自动操作
来平衡资源。 [摘要 (Summary)] 页面会指示有迁移建议，并且 [DRS 建议 (DRS 
Recommendations)] 页面会显示最有效地利用群集中资源的更改建议。 
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! 如果涉及的群集或虚拟机均为全 自动，则 VirtualCenter 将根据需要在主机间迁移
正在运行的虚拟机，以确保有效地利用群集资源。 

默认情况下，自动化级别是为整个群集指定的。也可以为单个虚拟机指定自定义自动化

级别。 

迁移阈值

迁移阈值可让您指定群集处于全自动模式时应用的建议。请参见图 4‐7。可以移动滑
块，以使用从“保守”（进行最小数目的迁移）到“激进”（进行最大数目的迁移）的

五种级别之一。这五种迁移级别将根据其所分配的星级应用建议。 

图 4-7. 迁移阈值选项

根据所带来的群集负载平衡改善情况，对迁移建议进行了星级分配 ‐ 从五星建议（强制
性建议）到一星建议（仅带来轻微改善的建议）。每次将滑块向右移动一个级别将会允

许应用下一较低星级的建议。保守设置将仅应用五星建议，向右的下一级别则将应用四

星建议以及较高级别的建议，然后依次类推，直至激进级别，该级别将应用一星建议和

较高级别的建议（即，应用所有建议）。 

迁移建议

如果创建带有默认手动或半自动模式的群集，则 VirtualCenter 将在 [DRS 建议 (DRS 
Recommendations)] 页面上显示迁移建议。系统将提供足够的建议，以强制实施规则
和平衡群集的资源。每条建议均包含要移动的虚拟机、当前（源）主机和目标主机，

以及提出建议的原因。原因可能为以下之一： 

! 平衡平均 CPU 负载。

! 平衡平均内存负载。

! 满足资源池预留量。

注意  即使是在自动迁移设置中，用户也可以显式迁移单个虚拟机，但 
VirtualCenter 可能会将这些虚拟机迁移到其他主机，以优化群集资源。
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! 满足关联性（或反关联性）规则。请参见“使用 DRS 关联性规则”（第 99 页）。 

! 主机正在进入维护模式。请参见“主机维护模式和待机模式”（第 67 页）。

分布式电源管理

启用此实验性功能时， DRS 将根据比较群集级容量和需求的结果，提出建议来减少其
功耗。如果认为容量不够， DRS 将建议启动主机，并（使用 VMware VMotion）将虚
拟机迁移到这些主机。相反，找到额外容量时， DRS 会建议将某些主机置于待机 模
式，并将这些主机上正在运行的任何虚拟机撤出至其他主机。请参见“待机模式”（第

68 页）。是否自动执行这些主机电源状况和迁移建议，取决于所选的分布式电源管理功
能的自动化级别。

在为 DRS 群集启用分布式电源管理前，必须先确保 ESX Server 主机有合适的硬件支持
和配置。特别是， VMkernel 网络使用的网卡必须具备 LAN 唤醒 (Wake‐on‐LAN, 
WOL) 功能，该功能用于将 ESX Server 主机从关闭状况唤醒。应该在每台要部署分布
式电源管理的 ESX Server 3.5（或 ESX Server 3i 版本 3.5）主机上测试唤醒功能操作。
为此，请确保群集中至少启动有另外一台 ESX Server 主机（用于发送唤醒数据包），
并将要测试的主机显式置于待机状况，而一旦该主机进入待机状况后，请确保成功显式

请求重新启动待机主机。否则， VMware 会建议您不要配置该主机由分布式电源管理
来管理电源。 

DRS 群集的默认电源管理自动化级别是从群集的 [设置 (Settings)] 对话框的 [电源管理 
(Power Management)] 选项卡中选择的。请参见图 4‐8。只要此设置不是“关闭”，就
会启用该功能。可用选项包括：

! [关闭 (Off)] ‐ 禁用该功能且不提供建议。

! [手动 (Manual)] ‐ 提供主机电源操作和相关虚拟机迁移建议，但不自动执行。

! [自动 (Automatic)] ‐ 如果可以自动执行所有相关虚拟机迁移，则将自动执行主机电
源操作。

除了这些群集级设置之外，还可以为单个主机设置替代项，以便这些主机与群集的自动

化级别不同。只有在为群集启用该功能（未设置为“关闭”）时，才会应用这些替代

项。

小心  实施分布式电源管理前，请测试主机的 LAN 唤醒功能。如果 WOL 功能失败，电
源管理功能可能会关闭主机，而稍后并不能重新启动这些主机。
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图 4-8. 电源管理自动化级别和主机替代项

DRS 群集、资源池和 ESX Server
对于已启用 DRS 的群集，所有主机的资源将分配给该群集。 

DRS 在内部使用每台主机资源池层次结构来实现群集范围的资源池层次结构。使用连
接 VirtualCenter Server 的 VI Client 查看群集时，会看到由 DRS 实现的资源池层次结
构。 

使用连接 ESX Server 主机的 VI Client 查看单个主机时，会看到资源池的基础层次结
构。由于 DRS 实现了其所能达到的最佳平衡资源池层次结构，因此请不要修改单个 
ESX Server 主机上可见的层次结构。如果进行了更改， DRS 将会立即撤消更改。 

主机维护模式和待机模式

主机的维护模式和待机模式有一些相似之处。尤其是，两者都禁止虚拟机运行。但是，

这两种模式分别有不同的用途。当需要维护主机时（例如，安装更多内存或升级其上

运行的 ESX Server 版本），您可以将主机置于维护模式，而后该主机会一直处于维护模
式，直到您使其退出维护模式。相比之下， DRS 会自动使主机进入和退出待机模式，
以优化电源使用情况。

注意  电源管理自动化级别与之前所介绍的 DRS 自动化级别（用于负载平衡）不同。此
外，由分布式电源管理生成的建议会被分配以星级来显示其相对重要性，但却并不受 
DRS 迁移阈值控制。



资源管理指南

68 VMware, Inc.

维护模式

独立主机和群集中的主机都支持维护模式。维护模式将限制主机上的虚拟机操作，使用

户可以关闭正在运行的虚拟机，以便为关闭主机做好准备。仅 ESX Server 3.0 及更高版
本才支持独立主机的维护模式。

主机仅会因用户要求而进入或离开维护模式。如果主机位于群集中，则在其进入维护模

式时，用户可以选择撤出已关闭的虚拟机。如果选择了此选项，除非群集中没有可用于

虚拟机的兼容主机，否则会将每台已关闭的虚拟机迁移到其他主机。在维护模式下，主

机不允许您部署虚拟机，也不允许您启动虚拟机。需要将正在进入维护模式的主机上正

在运行的虚拟机迁移到其他主机或将其关闭（可以手动操作或由 DRS 自动操作）。

当主机上不再有正在运行的虚拟机时，该主机的图标将变成包含 [维护中 (under 
maintenance)]，并且该主机的 [摘要 (Summary)] 面板会指示新的状况。 

虚拟机的默认自动化模式将决定该虚拟机在其上运行的主机（在 DRS 群集中）进入维
护模式时的行为：

! 自动迁移任何全自动虚拟机。

! 对于半自动的或手动的虚拟机，则将生成并显示有关其他用户操作的建议。 

待机模式

将主机置于待机模式时，会关闭主机。通常，由分布式电源管理功能将主机置于待机模

式。还可以手动将主机置于待机模式；但是， DRS 可能会在其下次运行时撤消（或建
议撤消）更改。要强制主机保持关闭状态，请将其置于维护模式并关闭。还可以禁用主

机上的分布式电源管理（或将其设置为手动模式），以防止自动启动该主机。

如果分布式电源管理功能决定需要将该主机从待机模式唤醒（即重新启动），可以使用 
LAN 唤醒技术来实现。 

要提供此功能，必须确保执行了以下步骤：

! VMkernel 网络堆栈连接的网卡（选为 VMotion 网卡）必须与 WOL 兼容。要显示
主机上每个网卡的 WOL 兼容状态，请在 VI Client 的清单面板中选择主机，再选
择 [配置 (Configuration)] 选项卡，然后单击 [网络适配器 (Network Adapters)]。 

注意   如果 DRS 无法提供虚拟机的迁移建议，则会生成一个事件（请检查该虚拟机的 [
任务和事件 (Tasks & Events)] 选项卡）。必须手动迁移或关闭该虚拟机，主机才能进入
维护模式。 

注意  如果没有合适的可用主机，DRS 将在 [任务和事件 (Tasks & Events)] 选项卡
中显示相关信息。 
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! 每个群集的 VMotion 网络都必须位于单个 IP 子网上。

了解 VMware HA
HA 群集功能允许运行在 ESX Server 系统上的虚拟机可自动从主机故障中恢复。当主机
不可用时，将自动在系统内其他主机上重新启动所有相关的虚拟机。本节首先考虑 
VMware HA 群集和传统群集解决方案的差异，然后介绍 HA 群集概念。 

传统解决方案和 HA 故障切换解决方案
VMware HA 和传统群集解决方案都支持自动从主机故障中恢复。由于以下方面的差
异，两者互为补充：

! 硬件和软件要求

! 恢复时间

! 应用程序依赖度。 

传统群集解决方案

传统群集解决方案（如 Microsoft 群集服务 (Microsoft Cluster Service, MSCS) 或 
Veritas 群集服务）可以在主机或虚拟机发生故障时，以最少的停机时间立即恢复应用
程序。要做到这一点，必须按以下说明设置 IT 基础架构：

! 每台计算机（或虚拟机）必须有一个镜像虚拟机（可能在其他主机上）。 

! 使用群集软件设置计算机（或虚拟机及其主机）以相互镜像。通常，主虚拟机会

向镜像发送检测信号。万一发生故障，镜像会无缝取代对方。

图 4‐9 显示用于设置虚拟机的传统群集的不同选项。 

注意  从不选择将没有 WOL 兼容网卡的主机置于待机模式。
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图 4-9. VMware 群集设置

设置和维护此类群集解决方案需占用大量资源。每次添加新的虚拟机，都需要对应的故

障切换虚拟机，而且还可能需要额外的主机。必须设置、连接和配置所有的新计算机，

并更新群集应用程序的配置。 

传统解决方案可保证快速恢复，但会占用大量资源，而且比较费时。有关不同群集类型

以及如何配置这些群集的详细信息，请参见 VMware 文档《Microsoft 群集服务的设
置》。 

VMware HA 解决方案
在 VMware HA 解决方案中，会将一组 ESX Server 主机与一个带有一个共享资源池的
群集结合在一起。 VirtualCenter 会监视该群集中的所有主机。如果其中一个主机发生
故障， VirtualCenter 将立即通过在其他主机上重新启动每个关联的虚拟机来做出响
应。 

使用 VMware HA 有许多好处：

! 最少的设置 ‐ 将使用新建群集向导进行初始设置。可以使用 VI Client 添加主机和
新的虚拟机。群集中的所有虚拟机无需另外配置即可获得故障切换支持。 

! 减少了硬件成本和设置 ‐ 在传统群集解决方案中，必须正确连接和配置重复的硬件
和软件。虚拟机可充当应用程序的移动容器，可随意移动。可以避免在多台计算机

上进行重复的配置。使用 VMware HA 时，必须拥有足够的资源来故障切换要保
证的主机数。但是， VirtualCenter Server 会负责资源管理和群集配置。

! 提高了应用程序的可用性 ‐ 虚拟机内部运行的任何应用程序的可用性变得更高。由
于虚拟机可以从硬件故障中恢复，因此提高了设置在引导周期内启动的所有应用程

序的可用性，而且没有额外的成本，即使该应用程序本身不是群集应用程序也一

样。 

使用 HA 群集的可能限制包括丢失运行时间状况，以及与带热待机的传统群集环境相
比，应用程序的停机时间更长。如果这些限制造成问题，请考虑结合使用这两种方法。 
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VMware HA 功能
已启用 HA 的群集： 

! 支持使用 VI Client 进行的易用配置。 

! 在硬件发生故障时，为故障切换容量范围内所有正在运行的虚拟机提供故障切换

（请参见“故障切换容量”（第 71 页））。 

! 可与传统应用程序级故障切换结合使用，并增强其功能。 

! 与 DRS 完全集成。如果主机发生了故障，并且在其他主机上重新启动了虚拟机，
则 DRS 会提出迁移建议或迁移虚拟以平衡资源分配。如果迁移的源主机和 /或目
标主机发生故障，则 HA 会帮助从该故障中恢复。 

故障切换容量

为 HA 启用群集时，新建群集向导将提示您输入要故障切换容量的主机数。此数目显示
为 VI Client 中的 [配置的故障切换容量 (Configured Failover Capacity)]。HA 使用此
数目来确定群集内是否有足够资源来启动虚拟机。 

只需指定要故障切换容量的主机数。HA 会使用保守估计来计算故障切换这些主机的虚
拟机所需的资源，并且在不能再保证故障切换容量时，禁止启动虚拟机。 

创建群集后，可以向其中添加主机。将主机添加到未启用 DRS 的 HA 群集时，会立即
从该主机移除所有资源池，所有虚拟机会直接与群集相关联。 

规划 HA 群集
规划 HA 群集时，请考虑以下几点：

! 每台主机要有一些内存和 CPU，以启动虚拟机。

! 必须保证每个虚拟机的 CPU 和内存预留要求。 

一般而言，建议使用统一设置。HA 将针对最坏故障情况来进行规划。计算所需故障切
换容量时，HA 将计算任何当前已启动虚拟机所需的最大内存和 CPU 预留量，并将此

注意  即使虚拟机违反可用性限制，也可以允许群集启动这些虚拟机。如果这样做，群
集会变成红色，表示可能不再保证故障切换。请参见“有效群集、黄色群集和红色群

集”（第 76 页）。 

注意  如果群集还启用了 DRS，则可以选择保留资源池层次结构。请参见“资源池和群
集”（第 53 页）。
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称为槽。槽是足够当前已启动的所有虚拟机（计算当前故障切换级别时，不考虑关闭

或挂起的虚拟机）使用的 CPU 和内存资源量。 

例如，如果有两个虚拟机，一个带有 1 GHz CPU 预留量和 1 GB 内存预留量，而另一个
带有 2 GHz CPU 预留量和 512 MB 内存预留量，则槽定义为 2 GHz CPU 预留量和 1 GB 
内存预留量。HA 将根据主机的 CPU 和内存容量确定“适合”每台主机的槽数。然
后，HA 会确定在保证群集仍至少有足够数量的槽来启动虚拟机的前提下，允许发生故
障的主机数。此数字即为当前故障切换级别。 

规划期间，请决定要保证故障切换的主机数。 HA 会尝试通过限制启动的虚拟机数
（虚拟机将消耗资源），来至少为此数量的主机故障预留出资源。 

如果不选中 [允许启动虚拟机，即使这些虚拟机违反可用性限制 (Allow virtual 
machine to be started even if they violate availability constraints)] 选项（严格的接
入控制），并且如果虚拟机可能导致当前故障切换级别低于所配置的故障切换级别，则 
VMware HA 不允许启动虚拟机。如果虚拟机可能导致当前故障切换级别超过所配置的
故障切换级别，则 VMware HA 也不允许以下操作：

! 将关闭的虚拟机恢复到已启动快照。 

! 将正在运行的虚拟机迁移至群集。 

! 重新配置正在运行的虚拟机，以增加其 CPU 或内存预留量。 

如果启用 HA 时选择了 [允许启动虚拟机，即使这些虚拟机违反可用性限制 (Allow 
virtual machine to be started even if they violate availability constraints)] 选项，则
可以启动比 HA 建议数量更多的虚拟机。由于配置了系统允许此操作，因此群集并不会
变成红色。如果发生故障的主机数超过所配置的数目，则当前（可用的）故障切换级

别也会降至所配置的故障切换级别之下。例如，如果已配置群集允许一台主机发生故

障，且已达容量（当前故障切换级别等于所配置的故障切换级别），而这时两台主机发

生故障，则群集会变成红色。 

低于所配置故障切换级别的群集仍然可以在主机发生故障时执行虚拟机故障切换，此时

它会使用虚拟机优先级来决定要首先启动的虚拟机。请参见“对虚拟机进行 HA 定制”
（第 106 页）。 

小心  不建议使用红色群集。如果使用，则不保证指定级别的故障切换。 
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VMware HA 和特殊情况
VMware HA 知道如何处理特殊情况来保留您的数据：

关闭主机。  如果关闭主机，则 HA 会在其他主机上重新启动正在该主机上运行的任何
虚拟机。 

使用 VMotion 迁移虚拟机。  如果正使用 VMotion 将虚拟机迁移到其他主机，而源主
机或目标主机不可用，则根据所在的迁移阶段，可能会将该虚拟机留在故障（关闭）

状况中。HA 会处理此故障，并在合适主机上启动该虚拟机：

! 如果源主机不可用，则 HA 会在目标主机上启动该虚拟机。 

! 如果目标主机不可用，则 HA 会在源主机上启动该虚拟机。 

! 如果两个主机都不可用，则 HA 会在群集中的第三台主机（如果存在的话）
上启动该虚拟机。 

当前故障切换容量与所配置的故障切换容量不一致。  如果当前故障切换容量小于所配
置的故障切换容量，则群集将变为红色。因为发生故障的主机数多于配置群集可处理的

故障主机数，所以会发生这种情况。如果关闭了严格的接入控制，则即使启动的虚拟机

数超过可容纳的数目，群集也不会变为红色。 

容量不足时，HA 将先故障切换优先级较高的虚拟机，然后再尝试故障切换其他虚拟
机。在此情况下，请给对恢复环境最为重要的虚拟机赋予高优先级。请参见“对虚拟

机进行 HA 定制”（第 106 页）。

主机网络隔离。  HA 群集中的主机可能会失去其控制台网络（或 ESX Server 3i 中的 
VMkernel 网络）连接。此主机会与群集中的其他主机隔离。群集中的其他主机会认为
该主机发生了故障，并会尝试故障切换其上运行的虚拟机。如果某个虚拟机继续在隔离

的主机上运行，VMFS 磁盘锁定将防止其在其他地方启动。如果虚拟机共享同一个网络
适配器，则它们将无法访问网络。可能要在其他主机上启动该虚拟机。 

默认情况下，如果出现主机网络隔离的意外情况，隔离主机上的虚拟机将关闭，以便可

以在群集中其他未隔离的主机上重新启动虚拟机。可以更改群集的默认行为，使隔离主

机上的虚拟机保持启动状态或将其关闭。也可以更改每个虚拟机的这种行为。请参见

“对虚拟机进行 HA 定制”（第 106 页）。

主要主机和次要主机

HA 群集中的某些主机会被指定为主要 主机，这些主机会保存元数据和故障切换信息。
群集中的前五台主机为主要主机，而所有其他主机则为次要 主机。将主机添加到 HA 
群集时，该主机必须与同一群集中一台现有主要主机进行通信，以完成其配置（除非

它是群集中的第一台主机，这样它就会是主要主机）。当一台主要主机不可用或被移除
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时，HA 会将另一台主机提升至主要状态。主要主机可帮助提供冗余，并用来启动故障
切换操作。 

如果群集中的所有主机都没有响应，而这时将新的主机添加到该群集，则 HA 配置会失
败，因为新主机无法与任何主要主机进行通信。在此情况下，必须先断开所有不响应的

主机，然后才能添加新的主机。新主机将成为第一台主要主机。当其他主机再次可用

时，将重新配置其 HA 服务，而后这些主机将成为主要主机或次要主机，具体取决于现
有主要主机数目。 

HA 群集与维护模式
将主机置于维护模式时，表示您正准备关闭该主机或对其进行维护。不能启动维护模式

下主机上的虚拟机。主机发生故障时，HA 不会故障切换任何虚拟机至维护模式下的主
机。HA 计算当前故障切换级别时，并不考虑这类主机。 

主机退出维护模式后，会重新启用该主机上的 HA 服务，因此可再次用于故障切换。 

主机正在进入维护模式时，如果其上没有任何已启动的虚拟机，则不能取消转换到维护

模式的这一操作。

HA 群集和断开的主机
主机断开连接后，会存在于 VirtualCenter 清单中，但 VirtualCenter 不会从该主机获得
任何更新，也不会监视该主机，并且不知道该主机的健康状况。由于不知道该主机的状

态，又由于 VirtualCenter 没有与该主机进行通信，因此 HA 无法将其用作有保证的故
障切换目标。计算当前故障切换级别时， HA 并不考虑断开的主机。 

重新连接该主机后，该主机可再次用于故障切换。 

以下列表介绍断开的主机和不响应的主机的差异。 

! 断开的主机 已被用户显式断开。断开主机过程中， VirtualCenter 会禁用该主机上
的 HA。该主机上的虚拟机不会进行故障切换，并且 VirtualCenter 在计算当前故
障切换级别时也不会考虑这些虚拟机。 

! 如果主机不响应，则 VirtualCenter Server 不再接收来自该主机的检测信号。由于
某些原因，可能会发生这种情况，例如，网络有问题、该主机发生故障或 
VirtualCenter 代理发生故障。 

VirtualCenter 在计算当前故障切换级别时并不会包含此类主机，但假设如果该主
机发生故障，将会故障切换不响应的主机上运行的任何虚拟机。不响应的主机上的

虚拟机会影响接入控制检查。 
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HA 群集和主机网络隔离
主机上 HA 服务停止发送检测信号至群集中其他主机后 15 秒将进行主机故障检测。
（可以更改该故障检测时间间隔的默认值。请参见“设置高级 HA 选项”（第 113 
页）。）如果发生故障或与网络隔离，则主机会停止发送检测信号。此时，群集中的其

他主机将认为该主机发生了故障，而该主机本身则会在其失去网络连接超过 12 秒后，
声明已与网络隔离。 

如果隔离主机可访问 SAN，它将保留虚拟机文件上的磁盘锁，因而任何尝试故障切换
虚拟机至其他主机的操作均会失败。虚拟机将继续在隔离主机上运行。VMFS 磁盘锁定
可防止对虚拟机磁盘文件同时进行写操作，并且可以防止可能出现的损坏。默认情况

下，隔离主机将关闭其虚拟机。然后，这些虚拟机就可以成功故障切换到群集中的其他

主机。 

如果网络连接在 12 秒内得以恢复，则群集中的其他主机不会将其视为主机故障。而会
将其视为瞬间现象。此外，出现瞬间网络连接问题的主机并不会声明自己已与网络隔

离，而是会继续运行。 

如果 15 秒或更长时间内网络连接仍未恢复，则群集中的其他主机将认为该主机发生了
故障，并会尝试故障切换该主机上的虚拟机。隔离主机会关闭其虚拟机，以便在其他网

络连接正常的主机上重新启动这些虚拟机。

在 12 到 14 秒之间，隔离主机上的群集服务会声明自己已隔离，并开始使用默认隔离响
应设置关闭虚拟机。如果这段时间内网络连接得以恢复，已关闭的虚拟机并不会在其他

主机上重新启动，因为其他主机上的 HA 服务尚未认为该主机发生了故障。 

因此，如果网络连接在主机失去连接后的 12 到 14 秒之间得以恢复，则虚拟机会关闭，
但并不会进行故障切换。 

结合使用 HA 和 DRS
HA 执行故障切换并在其他主机上重新启动虚拟机时，其首要的优先级是所有虚拟机的
立即可用性。重新启动虚拟机后，启动这些虚拟机的主机可能会负载过重，而其他主机

则相对负载较轻。HA 将使用 CPU 和内存预留量来确定故障切换，而实际使用情况可
能会更高。 

结合使用 HA 和 DRS 可将自动故障切换与负载平衡结合起来。这种结合可在 HA 将虚
拟机移至其他主机后快速重新平衡虚拟机。可以设置关联性和反关联性规则，以优先在

相同主机（关联性）或不同主机（反关联性）上启动两个或更多个虚拟机。例如，可
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以使用反关联性规则来确保运行重要应用程序的两个虚拟机永远不会运行在相同主机

上。请参见“使用 DRS 关联性规则”（第 99 页）。 

有效群集、黄色群集和红色群集
VI Client 会指示群集是有效、过量使用（黄色），还是无效（红色）。群集可能由于 
DRS 冲突而过量使用。群集可能由于 DRS 冲突或 HA 冲突而变为无效。 [摘要 
(Summary)] 页面显示的一条消息会指示该问题。 

有效群集

有效群集拥有足够资源来满足所有预留量以及支持所有正在运行的虚拟机。群集会一直

可用，除非发生某些情况而导致其过量使用或无效。 

! DRS 群集可能由于一台主机发生故障而过量使用。 

! 如果 VirtualCenter 不可用，并且使用直接连接 ESX Server 主机的 VI Client 启动虚
拟机，则 DRS 群集将变为无效。 

! 如果当前故障切换容量低于所配置的故障切换容量，或者如果群集内所有主要主机

均不响应，则 HA 群集将变为无效。请参见“主要主机和次要主机”（第 73 页）。

! 如果虚拟机正在进行故障切换时，用户减少了父资源池上的预留量，则 DRS 或 
HA 群集将变为无效。 

考虑下面的示例前，请注意以下术语的定义：

! 预留（用于资源池） ‐ 用户输入的资源池的固定、保证分配。

! 使用的预留（用于群集或资源池） ‐ 预留总量或已用于各子级的预留总量（不管
哪个较大），可重复添加。

! 未预留（用于群集或资源池） ‐ 一个非负数，该数字也会根据资源池类型的不同而
有所不同：

! 对于群集，它等于总容量 ‐ 使用的预留。

! 对于不可扩展的资源池，它等于预留 ‐ 使用的预留。

! 对于可扩展的资源池，它等于（预留 ‐ 使用的预留） + 任何可从祖先资源池借
来的未预留资源。

注意  在使用 DRS 和 HA 并且启用了 HA 接入控制的群集中，可能不会从正在进入维护
模式的主机上撤出虚拟机。这是由于预留用于维护故障切换级别的资源造成的。在此情

况下，必须使用 VMotion 手动将虚拟机迁移出主机。
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示例 1：有效群集，固定的类型的所有资源池
图 4‐10 显示有效群集以及如何计算其 CPU 资源。该群集具有以下特性：

! 总资源为 12 GHz 的群集。 

! 三个资源池，每个类型均为 [固定的 (Fixed)]（未选择 [可扩展预留 (Expandable 
Reservation)]）。

! 三个资源池合起来的总预留为 11 GHz (4+4+3 GHz)。总数显示在群集的 [使用的预
留 (Reservation Used)] 字段中。 

! RP1 是使用 4 GHz 预留创建的。两个虚拟机。启动了（VM1 和 VM7），每个各占 
2 GHz（[使用的预留 (Reservation Used)]：4 GHz）。未剩下资源用于启动额外
的虚拟机。 VM6 显示为未启动。它不消耗任何预留。 

! RP2 是使用 4 GHz 预留创建的。启动了两个虚拟机，分别各占 1 GHz 和 2 GHz
（[使用的预留 (Reservation Used)]：3 GHz）。还剩 1 GHz 未预留。 

! RP3 是使用 3 GHz 预留创建的（预留）。启动了一个占用 3 GHz 的虚拟机。没有
资源可用于启动额外的虚拟机。 

图 4-10. 有效群集（固定的资源池）
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示例 2：有效群集，可扩展的类型的一些资源池
示例 2 (图 4‐11) 使用类似示例 1 的设置。但是，RP1 和 RP3 使用的预留类型为 [可扩展
的 (Expandable)]。可按如下配置有效群集：

! 总资源为 16 GHz 的群集。 

! RP1 和 RP3 的类型为 [可扩展的 (Expandable)]，RP2 的类型为 [固定的 (Fixed)]。 

! 这三个资源池合起来所使用的总预留是 16 GHz（其中 RP1 占 6 GHz， RP2 占 
5 GHz， RP3 占 5 GHz）。 16 GHz 显示为顶层群集的 [使用的预留 (Reservation 
Used)]。 

! RP1 是使用 4 GHz 预留创建的。启动了三个虚拟机，每个各占用 2 GHz。这些虚
拟机中的两个（例如， VM1 和 VM7）可以使用 RP1 的预留，第三个虚拟机 
(VM6) 可以使用群集资源池中的预留。（如果此资源池的类型为 [固定的 (Fixed)]，
则无法启动额外的虚拟机。）

! RP2 是使用 5 GHz 预留创建的。启动了两个虚拟机，分别各占 1 GHz 和 2 GHz
（[使用的预留 (Reservation Used)]：3 GHz）。还剩 2 GHz 未预留。 

! RP3 是使用 5 GHz 预留创建的。启动了两个虚拟机，分别各占 3 GHz 和 2 GHz。
即使此资源池的类型为 [可扩展的 (Expandable)]，也无法启动额外的 2 GHz 虚拟
机，因为父资源池的额外资源已被 RP1 占用。 

图 4-11. 有效群集（可扩展的资源池）
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黄色群集

当资源池和虚拟机的树在内部是一致的，但群集中没有足够容量来支持子资源池所预留
的所有资源时，群集将会变为黄色。始终会有足够的资源来支持所有正在运行的虚拟
机，因为当主机不可用时，其所有的虚拟机也不可用。 

当群集容量突然减少（例如，群集中一台主机不可用时），群集通常会变为黄色。
VMware 建议留足额外的群集资源，以避免群集变为黄色。 

请考虑以下示例，如图 4‐12 所示：

! 总资源为 12 GHz（分别来自三台各有 4 GHz 资源的主机）的群集。 

! 预留了总共 12 GHz 资源的三个资源池。 

! 三个资源池合起来所使用的总预留为 12 GHz (4+5+3 GHz)。该数值显示为群集中
的 [使用的预留 (Reservation Used)]。 

! 由于其中一个 4 GHz 主机不可用，因此总资源减少至 8 GHz。 

! 同时，故障主机上运行的 VM4 (1 GHz) 和 VM3 (3 GHz) 都不再运行。 

! 该群集现在正在运行的虚拟机需要总共 6 GHz 的资源。该群集仍有 8 GHz 的资源
可用，足够满足虚拟机需求。 

! 由于不再能达到 12 GHz 的资源池预留，因此群集会被标记成黄色。 

图 4-12. 黄色群集
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红色群集

群集可能由于 DRS 冲突或 HA 冲突而变为红色。群集的行为取决于冲突的类型，如本
节所述。

红色 DRS 群集
当树内部不再一致，即未遵守资源限制时，已启用 DRS 的群集会变为红色。群集中资
源的总数量并不会对该群集是否为红色造成影响。即使根级别中有足够资源，但如果子

级别存在不一致性，该群集也有可能会变为 DRS 红色。 

可通过关闭一个或多个虚拟机、将虚拟机移至树中有足够资源的部分，或者编辑红色部

分的资源池设置，来解决红色 DRS 群集问题。添加资源通常仅在处于黄色状况时才有
用。 

如果虚拟机正在进行故障切换时，重新配置资源池，则群集也可能会变为红色。正在进

行故障切换的虚拟机会断开连接，并且不会算入父资源池所使用的预留。可在故障切换

完成前，减少父资源池的预留。故障切换完成后，会再次将虚拟机资源纳入父资源池计

算。如果池的使用情况大于新的预留，则该群集将变为红色。

请考虑图 4‐13 中的示例。 

图 4-13. 红色群集
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如图 4‐13 中的示例所示，如果用户（以不支持的方式）能够启动一个使用资源池 2 下 
3 GHz 预留的虚拟机，则该群集会变为红色。

红色 HA 群集
当已启动的虚拟机数超过了故障切换需求，即当前故障切换容量小于所配置的故障切换

容量，则已启用 HA 的群集将会变为红色。如果禁用了严格的接入控制，则无论主机能
否保证故障切换，群集都不会变为红色。

有时可能会出现故障切换容量不足的情况，例如，如果启动了许多虚拟机，以致该群集

不再有足够的资源来保证指定数目主机的故障切换。 

如果在有四台主机的群集中为两台主机故障设置了 HA，而一台主机发生了故障，也会
出现这种情况。剩余的三台主机可能不再能满足两台主机故障。 

如果已启用 HA 的群集变为红色，或者如果当前故障切换容量降至所配置的故障切换容
量之下，则将不能再保证指定数目主机的故障切换，但会继续执行故障切换。万一主机

发生故障，HA 将首先按优先级顺序故障切换一台主机上的虚拟机，然后再按优先级顺
序故障切换第二台主机上的虚拟机，依此类推。请参见“对虚拟机进行 HA 定制”（第
106 页）。

[摘要 (Summary)] 页面显示红色和黄色群集的配置问题列表。该列表说明造成群集过
量使用或无效的原因。 

注意  如果群集是由于 HA 问题而变为红色的，则 DRS 行为不会受到影响。
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本章将讨论以下主题：

! “群集先决条件”（第 83 页）

! “群集创建概述”（第 86 页）

! “创建群集”（第 87 页）

! “查看群集信息”（第 89 页）

群集先决条件
要成功使用 VMware 群集功能，系统必须满足某些先决条件。

! 一般而言，如果虚拟机满足 VMotion 要求，则 DRS 和 HA 可以达到最佳工作状
态，如下一节所述。 

! 如果要使用 DRS 进行负载平衡，则群集中的主机必须是 VMotion 网络的一部分。
如果主机不在 VMotion 网络中， DRS 仍可提供初始放置位置建议。

创建 VMware 群集 5

注意  所有任务均假定您有相应的操作权限。有关权限的信息，请参见联机帮助。
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启用 HA 的群集
因为必须确保能启动群集中任意主机上的虚拟机，所以在启用 HA 的群集中，所有虚拟
机及其配置文件必须驻留在共享存储器（例如 SAN）上。而且还必须配置主机，使其
能够访问相同的虚拟机网络以及其他资源。 

HA 群集中的每一台主机都必须能够解析主机名称以及群集中所有其他主机的 IP 地址。
为此，可以在每个主机上设置 DNS （首选）或者手动填写 /etc/hosts 条目（容易出
错，不建议采用这种方法）。要使用 DNS 解析名称，必须确保启用 ESX Server 主机防
火墙上的 NIS 客户端服务。（如果使用 ESX Server 3i，则不必这样做。）

启用 NIS 客户端服务

1 在 VI Client 中，选择主机，然后单击 [配置 (Configuration)] 选项卡。

2 选择 [安全配置文件 (Security Profile)]。

3 如果 [防火墙 (Firewall)] 的 [出站连接 (Outgoing Connections)] 下面没有列出 
[NIS 客户端 (NIS Client)]，请单击 [属性 (Properties)]。

4 在 [防火墙属性 (Firewall Properties)] 对话框中选择 [NIS 客户端 (NIS Client)]，
然后单击 [确定 (OK)]。

当 VMware HA 在 ESX Server 3 中使用时，建议使用冗余控制台网络（尽管不是必须
的）。类似地，对于 ESX Server 3i，也建议使用冗余 VMkernel 网络。如果未提供冗
余，则故障切换设置中只有一个故障点。当一个主机的网络连接出现故障时，第二个连

接可以向其他主机发送检测信号。 

要设置冗余，每个主机上需要有两个物理网络适配器。使用两个服务控制台界面

（ESX Server 3i 中的 VMkernel 网络界面），或者使用单个界面（使用网卡成组），将
它们连接到相应的服务控制台（或 ESX Server 3i 中的 VMkernel 网络）。 

注意  HA 群集中的所有主机都必须配置 DNS 以便群集中任何主机的短主机名（不
带域后缀）都可以从群集中任意其他主机解析为正确的 IP 地址。否则，配置 HA 
(Configuring HA) 任务会失败。如果使用 IP 地址添加主机，则另外还要启用反
向 DNS 查找（IP 地址应可解析为短主机名）。

注意  在为 HA 群集中的一台主机添加网卡以后，必须在该主机上重新配置 HA。
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VirtualCenter VMotion 要求
要配置 VMotion，群集中的每台主机必须满足下列要求。 

共享存储器

确保受管主机使用共享存储器。共享存储器一般位于存储区域网络 (Storage Area 
Network, SAN) 上。请参见《iSCSI SAN 配置指南》以及《光纤通道 SAN 配置指
南》，了解有关 SAN 的详细信息；请参见《ESX Server 配置指南》，了解有关其他共
享存储器的信息。 

共享 VMFS 卷
配置所有受管主机以使用共享 VMFS 卷。 

! 将所有虚拟机的磁盘置于可通过源主机和目标主机访问的 VMFS 卷上。 

! 将共享 VMFS 的访问模式设置为公用。

! 确保 VMFS 卷足够大，可以存储虚拟机的所有虚拟磁盘。 

! 确保源主机及目标主机上的所有 VMFS 卷都使用了卷名称，并且所有虚拟机都使
用这些卷名称来指定虚拟磁盘。 

处理器兼容性

确保源主机和目标主机具有一组兼容的处理器。 

VMotion 在基础 VMware ESX Server 系统之间传输虚拟机的运行架构状态。VMotion 
兼容性的意思是目标主机的处理器必须能够使用源主机的处理器在挂起时使用的等效指

令来恢复执行。处理器时钟速度和缓存大小可能不同，但处理器必须属于相同的供应商

类别（Intel 与 AMD）和相同的处理器系列，以便达到通过 VMotion 迁移所需的兼容
性。 

处理器系列（如 Xeon MP 和 Opteron）是由处理器供应商定义的。可以通过比较处理
器的型号、步进级别和扩展功能来区分同一系列中的不同处理器版本。 

! 在大多数情况下，同一系列中的不同处理器版本都很类似，足以保持兼容性。 

注意   虚拟机交换文件同样需要置于源主机和目标主机可以访问的 VMFS 上（就像 
.vmdk 虚拟磁盘文件一样）。如果所有的源主机及目标主机都是 ESX Server 3.5 或更高
版本，则此要求将不再适用。这种情况下，支持交换文件位于非共享存储器上的 
VMotion。默认情况下，交换文件置于 VMFS 上，但管理员可能会使用高级虚拟机配
置选项替代此文件位置。
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! 在某些情况下，处理器供应商在同一处理器系列中引入了重大的架构更改（例如 
64 位扩展及 SSE3）。如果不能保证使用 VMotion 进行成功迁移，VMware 会识别
这些异常情况。 

其他要求

必须遵守的其他 VMotion 要求：

! 对于 ESX Server 3.x， ESX Server 主机的虚拟机配置文件必须驻留在 VMFS 上。 

! VMotion 不支持裸磁盘或使用 Microsoft 群集服务 (Microsoft Cluster Service, 
MSCS) 群集的应用程序迁移。 

! VMotion 要求在所有启用 VMotion 的受管主机之间设置专用的千兆以太网迁移网
络。在受管主机上启用 VMotion 后，要为受管主机配置唯一的网络标识对象并将
其连接到专用迁移网络。 

群集创建概述
创建群集时，请确保系统满足群集先决条件。（请参见“群集先决条件”（第 83 
页）。）启动新建群集向导。

启动群集向导

1 右键单击数据中心或文件夹，然后选择 [新建群集 (New Cluster)]。 
（键盘快捷键是 Ctrl+l）。

2 按向导提示和本章说明选择群集设置。 

在第一个面板中，选择创建一个支持 VMware DRS、VMware HA，还是同时支持这两
者的群集。该选择影响到随后显示的页面，而且也隐式决定了显示在向导左面板中的任

务列表。如果选择 [DRS] 和 [HA]，向导会提示您为这些选项提供配置信息。 

创建群集时，群集一开始并不包含任何主机或虚拟机： 

! “向 DRS 群集添加主机”（第 94 页）和“将主机添加至 HA 群集”（第 110 页）讨
论了添加主机的方法。

! 第 7 章，“群集和虚拟机”（第 103 页）讨论了添加虚拟机的方法。 

注意  VMware 正与处理器和硬件供应商共同合作，致力于在最大范围的处理器之间实
现 VMotion 兼容性。有关当前的信息，请联系 VMware 代表。
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创建群集
本节讨论新建群集向导的每个页面。 

选择群集功能

新建群集向导中的第一个面板允许指定以下信息：

! [名称 (Name)] ‐ 指定群集的名称。该名称显示在 VI Client 清单面板中。必须指定
一个名称，然后继续创建群集。 

! [启用 VMware HA (Enable VMware HA)] ‐ 如果选中了此框，则当源主机发生故
障时， VirtualCenter 将在另一个主机上重新开始运行虚拟机。请参见“了解 
VMware HA”（第 69 页）。 

! [启用 VMware DRS (Enable VMware DRS)] ‐ 如果选中了此框，则 DRS 使用负载
分布信息来提出初始放置建议和负载平衡建议，或者自动放置和迁移虚拟机。请参

见“了解 VMware DRS”（第 60 页）。

指定名称并选择一个或两个群集功能。单击 [下一步 (Next)] 继续。 

选择自动化级别

如果在向导的第二个面板中选择了 [启用 VMware DRS (Enable VMware DRS)] 选
项，则 [VMware DRS] 面板可让您选择默认自动化级别。有关不同选择的详细讨论，
请参见“了解 VMware DRS”（第 60 页）。 

表 5‐1 概括了向导提供的选项。

注意  可以更改已选择的群集功能。请参见第 6 章，“管理 VMware DRS”（第 93 页）
和第 8 章，“管理 VMware HA”（第 109 页）。

注意  可以更改整个群集或单个虚拟机的自动化级别。请参见“重新配置 DRS”（第 98 
页）和“对虚拟机进行 DRS 定制”（第 105 页）。

表 5-1. DRS 自动化级别

 初始放置位置 迁移

[手动 (Manual)] 显示建议的主机。 显示迁移建议。

[半自动 (Partially 
Automated)]

自动放置。 显示迁移建议。

[全自动 (Fully 
Automated)]

自动放置。 自动执行迁移建议。 
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选择 HA 选项
如果启用 HA，新建群集向导允许设置表 5‐2 中列出的选项。请参见“处理 VMware 
HA”（第 112 页）。

选择虚拟机交换文件位置

此向导页面允许为虚拟机的交换文件选择位置。可以将交换文件与虚拟机本身存储在同

一目录中，或者将交换文件存储在主机指定的数据存储中（主机 ‐本地交换）。请参见
“交换”（第 131 页）。

注意  默认群集自动化级别及特定虚拟机的自动化模式均不影响分布式电源管理功能产
生的建议和操作。通过选择电源管理 自动化级别可以实现这一点。请参见“分布式电
源管理”（第 66 页）。

表 5-2. VMware HA 选项

选项 描述

[主机故障 (Host 
Failures)]

指定要保证故障切换的主机故障数。 

[重新启动优先级
(Restart Priority)]

确定在主机发生故障时重新启动虚拟机的顺序。可选值为：[禁用 
(Disabled)]、 [低 (Low)]、 [中等 (Medium)]、 [高 (High)]。默认为
[中等 (Medium)]。如果选择了 [禁用 (Disabled)]，则虚拟机禁用 
HA。
请参见“重新启动优先级”（第 106 页）。

[隔离响应
(Isolation 
Response)]

确定当 HA 群集中的某个主机失去其控制台网络（或 ESX Server 3i 中
的 VMkernel 网络）连接但仍在运行时发生的情况。可选值为： [关闭 
(Power off)]（默认）及 [保持启动 (Leave powered on)]。请参见“隔
离响应”（第 107 页）。

[接入控制 
(Admission 
Control)]

提供两个选项： 
! [如果虚拟机违反可用性限制，则不启动虚拟机 (Do not power on 

virtual machines if they violate availability constraints)] 强制执行
上面设置的故障切换容量。 

! [即使虚拟机违反可用性限制也允许启动虚拟机 (Allow virtual 
machines to be powered on even if they violate availability 
constraints)] 允许在故障切换指定的主机数量无法保证的情况下启
动虚拟机。如果没有选择此选项（默认），则当下面的操作会违反
可用性限制时，这些操作也不会被允许执行： 
! 将关闭的虚拟机恢复到已启动快照

! 将虚拟机迁移至群集

! 重新配置虚拟机，以增加其 CPU 或内存预留量
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完成群集创建

完成群集的所有选择后，向导会显示一个 [摘要 (Summary)] 页面，列出选择的选项。
单击 [完成 (Finish)] 以完成群集的创建，或单击 [上一步 (Back)] 返回并对群集设置进
行修改。 

可以查看群集信息（请参见“查看群集信息”（第 89 页））或者向群集添加主机及虚
拟机（请参见“向 DRS 群集添加主机”（第 94 页）及“将主机添加至 HA 群集”
（第 110 页））。

还可以定制群集选项，如第 6 章，“管理 VMware DRS”（第 93 页）及第 8 章，“管理 
VMware HA”（第 109 页）中所述。

查看群集信息
本节讨论当您在清单面板中选择群集时显示的信息页面。 

[摘要 (Summary)] 页面
群集 [摘要 (Summary)] 页面显示群集的摘要信息。请参见图 5‐1。

图 5-1. 群集 [摘要 (Summary)] 选项卡

注意  有关所有其他页面的信息，请参见联机帮助。
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表 5-3. 群集摘要信息

面板 描述

[常规 (General)] 包含群集的信息： 
[VMware DRS] ‐ [已启用 (Enabled)] 或 [已禁用 (Disabled)]。
[VMware HA] ‐ [已启用 (Enabled)] 或 [已禁用 (Disabled)]。
[总的 CPU 资源 (Total CPU Resources)] ‐ 可用于群集的总 CPU 资源。来自
主机的所有可用资源的总和。 
[总内存 (Total Memory)] ‐ 群集的总内存。来自主机的所有可用资源的总
和。 
[主机数 (Number of Hosts)] ‐ 群集中主机的数目。如果添加或移除主机，
该数目会更改。 
[处理器总数 (Total Processors)] ‐ 所有主机的所有处理器的总和。 
[虚拟机数目 (Number of Virtual Machines)] ‐ 群集或群集任意子资源池中
所有虚拟机的总数。包括当前未启动的虚拟机。

[迁移总数 (Total Migrations)] ‐ 自群集创建以来由 DRS 或用户执行的迁移
总数。 

[命令
(Commands)]

允许调用常用的群集命令。 
[新建虚拟机 (New Virtual Machine)] ‐ 显示新建虚拟机向导。该向导提示
您从群集中选择一个主机。 
[添加主机 (Add Host)] ‐ 添加一个当前未由同一 VirtualCenter Server 管理
的主机。要添加由同一 VirtualCenter Server 管理的主机，请拖放清单面板
中的主机。 
[创建资源池 (New Resource Pool)] ‐ 创建群集的子资源池。 
[编辑设置 (Edit Settings)] ‐ 显示群集的 [编辑设置 (Edit Settings)] 对话框。 

[VMware HA] 显示接入控制设置、当前故障切换容量，以及启用 HA 的群集的已配置故障
切换容量。 
无论何时在群集中添加或移除主机，或者启动或关闭虚拟机，系统都会更新
当前的故障切换容量。

[VMware DRS] 显示默认自动化级别、迁移阈值，以及群集的未完成迁移建议。 
如果选择 [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 选项卡，会显示迁移建议。
请参见“迁移建议”（第 65 页）。
默认自动化级别及迁移阈值在群集创建时进行设置。请参见“迁移阈值”
（第 65 页）。 

[DRS 资源分发 
(DRS Resource 
Distribution)]

显示两个实时柱状图：[利用率百分比 (Utilization Percent)] 及 [已递送授
权资源百分比 (Percent of Entitled Resources Delivered)]。这两个图显示了
群集的平衡情况。请参见“DRS 资源分发图”（第 91 页）。 
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DRS 资源分发图
这两个 [DRS 资源分发 (DRS Resource Distribution)] 图允许评估群集的健康状况。这两
个图在 [摘要 (Summary)] 页面每次显示的时候都会进行更新，并且会在性能限制允许
的情况下定期进行更新。

上面的 DRS 资源分发图
该图是一个柱状图，X 轴显示主机数，Y 轴显示利用率百分比。如果群集不平衡，您会
看到多个竖条，这些竖条对应不同的利用率水平。例如，可能有一个 CPU 利用率为 
20% 的主机，一个 CPU 利用率为 80% 的主机，每个主机的利用率都用一个蓝色竖条来
表示。在具有自动默认自动化级别的群集中， DRS 可以将虚拟机从负载较重的主机迁
移到资源利用率为 20% 的主机上。结果会出现一个范围在 40% 到 50% 之间的蓝色竖
条，表示容量相似的主机。 

对于一个平衡的群集，该图显示两个竖条：一个表示 CPU 利用率，一个表示内存利用
率。但是，如果群集中的主机利用率不高，则在平衡的群集中， CPU 和内存都可能会
有多个竖条。 

下面的 DRS 资源分发图
该图是一个柱状图，Y 轴显示主机数，X 轴显示每个主机的已递送授权资源百分比。上
面的图报告原始资源利用率值，而下面的图也包括有关虚拟机及资源池的资源设置的信

息。 

DRS 根据配置的份额、预留、限制设置，以及当前资源池配置和设置，计算每个虚拟
机的资源权利。然后，通过将运行在该主机上的所有虚拟机的资源权利进行累加，计算

每个主机的资源权利。已递送授权资源百分比等于该主机的容量除以它的权利。 

对于平衡群集，主机的容量应大于或等于其权利，因此在理想情况下，该图应有一个竖

条表示每种资源，该竖条位于柱状图中 90% 到 100% 的那一段。不平衡的群集有多个竖
条。 X 轴值较低的竖条表示这些主机上的虚拟机未获得其有权获得的资源。

[DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面
[DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面显示为通过迁移或电源管理优化群集中的资
源利用而生成的一组当前建议。根据为群集设置的值， VirtualCenter 会定期更新建议
列表。 

如果没有当前建议，[DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面会显示 [此时没有 DRS 
建议 (No DRS recommendations at this time)]。如果有当前建议，此部分的显示内容
将如同图 5‐2 所示：
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图 5-2. DRS 建议

[DRS 建议 (DRS Recommendations)] 部分显示有关表 5‐4 中所述的列中每一项的信息。

有关使用此页面的信息，请参见“应用 DRS 建议”（第 97 页）。

表 5-4. [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 信息

列 描述

[优先级 (Priority)] 此建议的优先级（用星数表示）。五星（最高级别）表示由于主机进入
维护模式或违反关联性规则需要强制移动。其他级别表示建议能在多大

程度上提高群集性能，从四星（显著提高）到一星（轻微提高）。

[建议
(Recommendation)]

本列显示的内容取决于建议的类型：

! 对于虚拟机迁移：要迁移的虚拟机名称、（虚拟机当前正在其上运行

的）源主机以及（虚拟机要迁移到其上的）目标主机。

! 对于主机电源状况更改：要启动或关闭的主机名称。

[原因 (Reason)] 建议的原因：为何建议迁移虚拟机或建议更改主机电源状况。原因可能

与以下情况有关：

! 平衡平均 CPU 或内存负载。
! 满足关联性或反关联性规则。 
! 主机正在进入维护模式。

! 降低功耗。

! 关闭特定主机。

! 增加群集容量。

注意  紧靠在 [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 部分下面的 [DRS 操作历史记录 (DRS 
Action History)] 部分显示某段时间内此群集应用的建议。
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6

本章说明如何向 DRS 群集中添加及移除主机，以及如何定制 DRS。 

本章将讨论以下主题：

! “定制 DRS”（第 93 页）

! “向 DRS 群集添加主机”（第 94 页）

! “从群集移除主机”（第 95 页）

! “应用 DRS 建议”（第 97 页）

! “重新配置 DRS”（第 98 页）

! “使用 DRS 关联性规则”（第 99 页）

定制 DRS
创建群集后，可以为 DRS 和 /或 HA 启用群集。然后可以继续添加或移除主机，并用
其他方法定制群集。 

可以按以下说明定制 DRS：

! 在群集创建过程中指定默认的自动化级别及迁移阈值。请参见“选择自动化级别”

（第 87 页）。

! 为该群集添加主机。请参见“向 DRS 群集添加主机”（第 94 页）

管理 VMware DRS 6

注意  所述所有任务均假定您已获得许可并拥有执行这些任务的权限。有关权限及如何
设置权限的信息，请参见联机帮助。
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! 更改现有群集的默认自动化级别或迁移阈值，如“重新配置 DRS”（第 98 页）中
所述。

! 可以为群集中的单个虚拟机设置自定义自动化模式以替代群集范围的设置。例如，

可以将群集的默认自动化级别设置为自动，而将其中一些计算机的模式设置为手

动。请参见“对虚拟机进行 DRS 定制”（第 105 页）。

! 使用关联性规则对虚拟机进行分组。关联性规则指定选定的虚拟机应始终放置在同

一主机上。反关联性规则指定选定的虚拟机应始终放置在不同的主机上。请参见

“使用 DRS 关联性规则”（第 99 页）。 

向 DRS 群集添加主机
对于当前由同一 VirtualCenter Server 管理的主机（受管主机）和当前未由该服务器管
理的主机，将主机添加至群集的步骤有所不同。 

添加完主机后，部署至该主机的虚拟机将成为群集的一部分。 DRS 可能会建议将部分
虚拟机迁移到群集中的其他主机上。 

将受管主机添加至群集

VirtualCenter 清单面板显示由该 VirtualCenter Server 管理的所有群集和所有主机。有
关向 VirtualCenter Server 添加主机的信息，请参见《Virtual Infrastructure 用户指
南》。 

将受管主机添加至群集

1 从清单或列表视图中选择主机。 

2 将主机拖至目标群集对象。

3 向导会询问您要对主机上的虚拟机及资源池进行什么操作。 

! 如果选择 [将该主机的虚拟机放到群集的根资源池中 (Put this hostʹs virtual 
machines in the clusterʹs root resource pool)]， VirtualCenter 将移除该主机
现有的所有资源池，并将该主机层次结构中的虚拟机全部连接到根资源池。 

! 如果选择 [为此主机的虚拟机和资源池创建一个新的资源池 (Create a new 
resource pool for this hostʹs virtual machines and resource pools)]，
VirtualCenter 将创建一个顶层资源池作为群集的直接子级，并将主机的所有

注意  因为份额的分配与资源池有关，而上述操作破坏了资源池的层次结构，所以
在执行上述操作后可能必须手动更改虚拟机的份额。
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子级添加到这个新的资源池。您可以命名这个新的顶层资源池。默认为 [已从 
<host_name> 移植 (Grafted from <host_name>)]。

要利用自动迁移功能，还必须设置主机的 VMotion 网络。

将非受管主机添加至群集

可以添加当前并未由群集所在同一 VirtualCenter Server 管理的主机（该主机在 VI 
Client 中不可见）。

将非受管主机添加至群集

1 选择要将主机添加至的群集，并从右键菜单中选择 [添加主机 (Add Host)]。 

2 提供主机名、用户名和密码，然后单击 [下一步 (Next)]。 

3 查看摘要信息并单击 [下一步 (Next)]。 

4 回答“将受管主机添加至群集”（第 94 页）中讨论过的关于虚拟机及资源池位置
的提示。 

从群集移除主机
要从群集中移除主机，必须将主机置于维护模式。有关背景信息，请参见“主机维护

模式和待机模式”（第 67 页）。

将主机置于维护模式

1 选择主机，并从右键菜单中选择 [进入维护模式 (Enter Maintenance Mode)]。 

此时主机将处于 [正在进入维护模式 (Entering Maintenance Mode)] 的状况，直
到关闭所有正在运行的虚拟机或将虚拟机迁移到其他主机。无法启动正在进入维护

模式的主机上的虚拟机，或者将虚拟机迁移到该主机。

如果没有已启动的虚拟机，主机会进入维护模式。 

2 主机处于维护模式时，可以将其拖到其他清单位置，该位置可以是顶层数据中心或

者其他群集。 

注意  如果主机没有子资源池或虚拟机，其资源将添加到群集，但不会创建带有顶层资
源池的资源池层次结构。 

注意  如果以后从群集移除主机，资源池层次结构仍会是群集的一部分。主机会失去该
资源池层次结构。由于资源池的目的之一就是支持独立于主机的资源分配，因此这种丢

失是有意义的。例如，可以移除两个主机，用一个功能相似的主机代替而不需要经过额

外的重新配置。
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移动主机时，主机的资源会从群集中移除。如果将主机的资源池层次结构移植到群

集上，则该层次结构将保留在群集中。 

3 移动该主机后，您可以：

! 从 VirtualCenter Server 移除该主机（在右键菜单中选择 [移除 (Remove)]）。

! 将该主机作为 VirtualCenter 下的独立主机运行（在右键菜单中选择 [退出维
护模式 (Exit Maintenance Mode)]）。

! 将主机移至另一个群集。 

主机移除及资源池层次结构

即使在将主机添加到群集时使用了 DRS 群集并决定移植主机资源池，将该主机从群集
中移除后，主机也只保留（不可见的）根资源池。在这种情况下，层次结构将保留在

群集中。 

可以创建一个新的、特定于主机的资源池层次结构。 

主机移除及虚拟机

因为移除主机前必须将其置于维护模式，所以必须关闭所有虚拟机。从群集移除主机

时，当前与该主机关联的虚拟机也会从该群集中移除。 

主机移除与无效群集

如果从群集中移除主机，群集的可用资源会减少。 

如果群集启用了 DRS，移除主机会导致以下结果：

! 如果群集仍然有足够的资源用于满足群集中所有虚拟机和资源池预留的需要，群集

会调整资源的分配以反映减少的资源量。 

! 如果群集没有足够的资源满足所有资源池预留的需要，但是有足够的资源满足所有

虚拟机预留的需要，就会出现警报，而且该群集会被标记为黄色。DRS 继续运行。 

如果启用 HA 的群集失去的资源过多以致无法再满足故障切换的需要，会出现一条消
息，而且群集将变成红色。主机发生故障时群集可以对虚拟机进行故障切换，但不能保

证有足够的可用资源对所有虚拟机进行故障切换。 

注意  因为 DRS 可以将虚拟机从一个主机迁移至另一个主机，所以主机上的虚拟机可能
不同于最初添加主机时的虚拟机。
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应用 DRS 建议
VirtualCenter 在 [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面显示群集的迁移及电源管理
建议。请参见“[DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面”（第 91 页）。该页面也是
应用建议的位置。请参见图 6‐1。

图 6-1. DRS 建议

建议分组

建议页面组织成若干个框的形式。每个框包含共享某种相互依赖度的建议，而不同框中

显示的建议可以认为是相互独立的。在同一个框内，依赖于其他建议的建议放置在其先

决条件 下面。在应用建议时，这些相互依赖关系将导致以下操作：

! 选择一个存在依赖关系的建议后（选中 [应用 (Apply)] 复选框），在同一个框内该
建议上方作为其先决条件的所有建议也会被选中。如果没有这些建议，则无法应用

存在依赖关系的建议。但并不是所有在其上方的建议都是该建议的先决条件。

! 当取消选择一个先决条件建议时，同一个框内在该建议之下并且依赖于该建议的所

有建议也会被取消选择。如果不应用先决条件，则这些建议也不会被应用。但并不

是所有在其下方的建议都依赖于该建议。

在这些建议之间，显示在该页面上的另一种类型的相互依赖关系是：如果操作是原子 
操作，则只能作为一个单元应用。这些类型的建议可能是满足某种关联性（或反关联

性）规则所必需的，此类建议由一个链接图标及一个 [应用 (Apply)] 复选框表示。



资源管理指南

98 VMware, Inc.

使用 [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面
默认情况下， [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面上所有 DRS 建议的 [应用 
(Apply)] 复选框都会被选中且不可用（无法取消选择）。要取消选择建议，请选中 [覆
盖建议的 DRS 操作 (Override suggested DRS actions)] 复选框。该操作会激活 [应用 
(Apply)] 复选框。在决定要应用哪个（些）建议后，单击 [应用建议 (Apply 
Recommendations)] 按钮。

还可以从 [DRS 建议 (DRS Recommendations)] 页面执行其他两项操作：

! 单击 [生成建议 (Generate Recommendations)] 按钮刷新整个页面。如果更改了群
集的配置并想立即查看新配置的更新建议，您可能会这样做。

! 阈值链接以星级形式（例如 2 星或 2 星以上）显示在建议表上方，单击此阈值链接
打开 [群集设置 (Cluster Settings)] 对话框。可以调整默认群集自动化级别和电源
管理自动化级别，以及其他群集级别的设置。

重新配置 DRS 
可以为群集关闭 DRS 或更改配置选项。 

关闭 DRS 

1 选择群集。 

2 从右键菜单中选择 [编辑设置 (Edit Settings)]。 

3 在左侧面板中选择 [常规 (General)] 并取消选中 [VMware DRS] 复选框。 

此时系统会警告您关闭 DRS 将销毁群集中的所有资源池。 

4 单击 [确定 (OK)] 关闭 DRS 并销毁所有资源池。 

重新配置 DRS

1 选择群集。 

2 从右键菜单中选择 [编辑设置 (Edit Settings)]。 

3 在 [群集设置 ( Cluster Settings)] 对话框中选择 [VMware DRS]。 

4 设置默认自动化级别：

! 选择一个单选按钮更改自动化级别。请参见“选择自动化级别”（第 87 页）。

小心  再次启用 DRS 不会重新建立资源池。虽然将 DRS 自动化级别更改为手动（而不
是将其关闭）会阻止任何 DRS 自动操作，但这样做可以保留资源池层次结构。
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! 如果选择了 [全自动 (Fully automated)]，可以移动 [迁移阈值 (Migration 
Threshold)] 滑块来更改迁移阈值。请参见“迁移阈值”（第 65 页）。

要在不更改资源池层次结构的情况下挂起 DRS 建议的 VMotion 迁移，请将 DRS 自动
化级别设置为手动或半自动。设置完成后， DRS 仍会建议进行 VMotion 迁移，但 
VirtualCenter 不经用户许可不会执行迁移操作。如果已将单个虚拟机的自动化级别设
置为全自动，请将其恢复为群集的默认设置。有关说明，请参见“对虚拟机进行 DRS 
定制”（第 105 页）。 

使用 DRS 关联性规则 
创建 DRS 群集之后，可以编辑其属性以创建指定关联性的规则。 DRS 不会违反用户指
定的规则，但如果有两条规则相互冲突，则无法同时启用这两条规则。例如，如果一个

规则要求两个虚拟机始终在一起，而另一个规则要求这两个虚拟机始终分开，则无法同

时启用这两个规则。您可使用这些规则确定以下事项： 

! DRS 应尝试将某些虚拟机一起保留在同一台主机上（例如，出于性能考虑）。

! DRS 应尝试确保某些虚拟机没有放置在一起（例如，为实现高可用性）。您可能
希望保证某些虚拟机始终位于不同的物理主机上。当一台主机出现问题时，不会同

时失去两台虚拟机。 

注意  当您与 VMware 客户支持合作解决问题时，[高级选项 (Advanced Options)] 对话
框很有用。其他情况下，不建议设置高级选项。 

注意  DRS 关联性规则与单个主机的 CPU 关联性规则完全不同。“使用 CPU 关联性向
特定处理器分配虚拟机”（第 117 页）对 CPU 关联性规则进行了论述。
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创建 DRS 规则

1 选择群集并从右键菜单中选择 [编辑设置 (Edit Settings)]。

2 在 [群集设置 (Cluster Settings)] 对话框中选择 [规则 (Rules)]。 

3 在 [虚拟机规则 (Virtual Machine Rule)] 对话框中命名该规则，以便对其进行查找
并编辑。 

4 从弹出菜单中选择一个选项：

! [聚集虚拟机 (Keep Virtual Machines Together)]

一个虚拟机不能设置多条这样的规则。

! [分散放置虚拟机 (Separate Virtual Machines)]

这种类型的规则不能包含两个以上（不含两个）的虚拟机。 

5 单击 [添加 (Add)] 添加虚拟机，然后在完成操作时单击 [确定 (OK)]。 

添加规则之后，可以编辑它、查找冲突规则或删除它。 

编辑现有规则

1 选择群集并从右键菜单中选择 [编辑设置 (Edit Settings)]。 

2 在左面板中选择 [规则 (Rules)]（在 [VMware DRS] 下）。 

3 有关冲突规则等主题的详细信息，请单击 [详细信息 (Details)]。 

4 在对话框中进行更改，然后在完成操作时单击 [确定 (OK)]。 


