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本手册（《光纤通道 SAN 配置指南》）说明如何将 VMware® ESX Server 系统与存储区
域网络 (Storage Area Network, SAN) 配合使用。 手册将在以下主要主题中讨论背景概
念、安装要求和管理信息：

! 了解 ESX Server ‐ 向 SAN 管理员介绍 ESX Server 系统。 

! ESX Server 与 SAN 配合使用 ‐ 讨论使用 ESX Server 时在设置 SAN 方面的要求与
明显差异，以及如何在两个系统并用的情况下进行管理和故障排除。 

! 使 ESX Server 系统可从 SAN 上的 LUN 进行引导 ‐ 讨论从 SAN 进行引导的要求、
限制及管理。 

《光纤通道 SAN 配置指南》涵盖了 ESX Server 3.5 和 ESX Server 3i 版本 3.5。为方便讲
解，本书使用以下产品命名约定：

! 对于特定于 ESX Server 3.5 的主题，本书使用术语“ESX Server 3”。

! 对于特定于 ESX Server 3i 3.5 版本的主题，本书使用术语“ESX Server 3i”。 

! 对于上述两款产品的通用主题，本书使用术语“ESX Server”。

! 如果讲解内容需要明确辨识某特定版本，本书将使用带版本号的完整名称指代该产

品。 

关于本书

注意   本手册专门介绍通过光纤通道 (Fibre Channel, FC) 实现的 SAN。 其中未涉及 
iSCSI 或 NFS 存储设备。 有关 iSCSI 存储器的信息，请参见《iSCSI SAN 配置指南》。 
有关其他类型存储器的信息，请参见《ESX Server 3i 配置指南》和《ESX Server 3 配置
指南》。 
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! 如果讲解内容适用于 VMware Infrastructure 3 的所有 ESX Server 版本，则本书使
用术语“ESX Server 3.x”。

目标读者
本手册所示信息的目标读者为经验丰富的 Windows 或 Linux 系统管理员，以及熟悉虚
拟机技术和数据中心操作的人员。

文档反馈
VMware 欢迎您提出宝贵建议，以便改进我们的文档。如有意见，请将反馈发送到： 

docfeedback@vmware.com

VMware Infrastructure 文档
VMware Infrastructure 文档包括 VMware VirtualCenter 和 ESX Server 文档集。 

图中使用的缩写
本手册中的图片使用表 1 中列出的缩写形式。

技术支持和教育资源
下面几节介绍为您提供的技术支持资源。可以通过下列网址访问本手册及其他书籍的最

新版本：

http://www.vmware.com/support/pubs

表 1.  缩写

缩写  描述

数据库  VirtualCenter 数据库

数据存储  受管主机的存储

dsk#  受管主机的存储磁盘

hostn  VirtualCenter 管理的主机

SAN 受管主机之间共享的存储区域网络类型数据存储

tmplt  模板

user#  具有访问权限的用户

VC  VirtualCenter

VM#  受管主机上的虚拟机
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